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1 Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych, zlokalizowanego na dzialce nr.
ew. 310, 312 w Siemyslu.

1.2 Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje wykonanie nastgpujacych instalacji sanitarnych dla potrzeb
budowy PSZOK:

e  Podziemnej instalacji wody zimnej

e  Przylagcza kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego

e Podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest:

Program funkcjonalno wuzytkowy opracowany w lutym 2016r -
,Zaprojektowanie i1 budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw
Komunalnych dla Gminy Siemys]”

Koncepcja architektoniczno-budowlana

Projekt zagospodarowania terenu

Warunki techniczne na podigczenie do sieci wod. — kan. Nr 08834/2018
wydane 22.08.2018r przez MWiK w Kotobrzegu

Opinia geotechniczna opracowana przez ZPH GEOLOG z Koszalina w
sierpniu 2018r

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Obowigzujace przepisy prawa oraz normy branzowe, a w szczegolnosci
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 wraz z pdzniejszymi
zmianami);

2 Zalozenia projektowe

e Zrédtem wody bytowej dla budynku bedzie projektowane przytacze wodociagowe
podtaczone do istniejacej sieci wodociggowej. Wezel wodomierzowy zlokalizowany
bedzie w komorze wodomierzowej (w ramach uzgodnienia przytacza z MWiK



w Kotobrzegu) , zaraz za §ciang zewnetrzng komory .
e Konieczno$¢ zapewnienia wody do celow p.poz. — zewnetrznego gaszenia pozaru
w ilosci 10,0 1/s,
e Odprowadzenie $cickow sanitarnych projektuje sie¢ do zbiornika bezodptywowego.
e Odprowadzenie wod opadowych do zbiornika bezodptywowego;

Warunki gruntowe

W opinii geotechnicznej stwierdzono:

e W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463),
pomimo nawiercenia organicznych namuildéw (plytka warstwa o niewielkiej
migzszosci), na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe,
natomiast projektowane obiekty proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

e Ustabilizowane zwierciadlo, zmierzone po zakonczeniu wiercen, uktadato si¢
na glebokosciach od 1,2 (otwér nr 2) do 1,7 m (otwor nr 3), tj. na rzednych
21,8 — 21,7 m n.p.m. (zwierciadlo to opada w kierunku rzeki D¢bosznicy).
Przewiduje si¢ jego wahania wod w granicach + 0,5 m zwracajac uwage, ze
badania prowadzono w okresie niskich stanéw wod (w ,,suchym” okresie)

3 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda z projektowanego kontenera do zbiornika
bezodptywowego.

Podziemna, grawitacyjng instalacje kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ zaprojektowac z
rur PVC klasy S z litg $cianka. Instalacj¢ prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%, zgodnie z
zalaczong dokumentacja rysunkow3.

Jako uzbrojenie podziemnego odcinka kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ studzienke
prefabrykowana , tworzywowa Dn 425 z wlazem typu lekkiego B 125 ( teren zielony).

Projektuje si¢ zbiornik bezodptywowy betonowy prefabrykowany, szczelny o pojemnosci
uzytkowej rownej 5,52 m® oraz catkowitej, ktora wynosi 8,31 me.

Tras¢ kanalizacji pokazano na planie Sytuacyjny.

W miejscu wystepowania przewodow elektrycznych, kanalizacyjnych, wodociggowych prace
wykonywac rgeznie. Przej$cia przez ewentualne $ciany konstrukcyjne wykona¢ w ostonie
stalowej rury Dn 250.



Kanaty podda¢ probie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty ziemne

Wykopy przewiduje si¢ wykona¢, jako wasko — przestrzenne o Scianach pionowych
odeskowanych i rozpartych — w celu ograniczenia robot ziemnych lub zastosowanie
skarpowania wykopu powyzej gt¢bokosci 1m o kacie pochylenia skarp 1: 1 (w przypadku
wystgpienia gruntow niespoistych zastosowa¢ pochylenie réwne badz wigksze od 1:1,5).
Wykop wykona¢ zgodnie z norma BN 83/8836-02 pt.: ,,Roboty ziemne — przewody
podziemne”.

Na odcinku kolizji z istniejgcym lub wykonanym projektowanym uzbrojeniem, wykop
wykonaé¢ wylacznie recznie — po 2,0 m od istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie na
czas budowy zabezpieczy¢.

Rurociagi nalezy zamontowa¢ na suchym podtozu z zageszczonego piasku o wysokosci 15
cm. W przypadku wystapienia wod gruntowych, nalezy zastosowa¢ igtofiltry.

Po utozeniu rur wykonaé warstwe ochronng z piasku (bez grud i kamieni) o wysokosci 30 cm
powyzej wierzchu rury. Obsypke starannie zagescic¢ ubijakami recznymi z obu stron
przewodu w tzw. pachach przewodu.

Zaggszczenie tej warstwy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, aby rura
nie ulegla przesunigciu i odksztatceniu. Zasypywanie i ubijanie wykonaé warstwowo.
Wskaznik zageszczenia obsypki wg wytycznych projektu drogowego.

Cato$¢ robot ziemnych wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736/1999 i PN-B-06050/1999.
4 Podziemna instalacja kanalizacji deszczowej

Podziemna instalacja kanalizacji deszczowej bgdzie odbierata wody opadowe z:
e Wopustow prefabrykowanych z osadnikami 0,5m z placow i parkingow,
e odwodnienia liniowego przy budynku kontenera
Scieki beda odprowadzane rurociagiem z PVC kl. S ze $cianka lita o $rednicach, Dnl60 -
Dn200.
Studzienki projektowane sg z kregdw betonowych o srednicach @1200. W drogach i placach
nalezy montowa¢ wilazy niewentylowane typu cigzkiego klasy D400, natomiast w terenie
zielonym 1 poza obszarem jezdnym stosowaé wilazy typu lekkiego B 125.
Wody opadowe zostang odprowadzone do projektowanego prefabrykowanego
betonowego zbiornika bezodptywowego.
Na rurociggu doptywowym do zbiornika zainstalowany zostanie separator koalescencyjny
ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem czes$ci statych.
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 pt.: ,,Przewody
kanalizacyjne — wymagania, badania przy odbiorze”. Laczenie rurociggdw wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur.



Studzienki kanalizacyjne

Studzienki powinny by¢ wbudowane zgodnie z rzgdnymi podanymi w cze¢sci
rysunkowej projektu. Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta, oraz o odpowiedniej klasie obcigzenia drogowego.

llo$¢ Sciekow deszczowych :
Powierzchnia utwardzona 631,2 m?
Q=0,06312 hax 131 l/s*hax 0,7 =5,81/s

Obliczenie wielko$ci zbiornika na wody opadowe:

Doplyw wod deszczowych do kanalizacji

Przyjmuje sie, ze ilos¢ §ciekow opadowych to 30% sredniego opadu atmosferycznego, tzw. &
=0,3.

Powierzchnia zlewni - 600 m 2.

Sredni opad przyjeto na podstawie danych IMGW z ostatnich dla rejonu Koszalina wynosi
700 mm/rok.

A zatem doptyw wod deszczowych do zbiornika wod deszczowych wyniesie:

V=631 m? x 0,700 m/rok x 0,3 =132,5 m®/rok

Srednio na dobe ilo$é¢ wod opadowych wyniesie:
132,5 m®/rok : 365 dni/ a =0,363 m3/dzien

Miarodajne doptywy po deszczu nawalnym:
Doptyw wody opadowej po deszczu nawalnym o prawdopodobienstwie pojawienia si¢ opadu
p =20%, co odpowiada czestotliwosci raz na 5 lat o czasie trwania deszczu T = 15 minut.

Wspdtezynnik odptywu usredniony: & = 0,3

Opad miarodajny jednostkowy dla m. Koszalina
gm= H/ t%87 [I/s/ha]

gdzie:

H =700 mm/rok

t = 15 minut

Om =700 /15 %67 =700/6,14 = 114,0 I/s x ha

Doplyw wody opadowej do zbiornika:
Qm=d X gmXx F [1/s]

Gdzie:

6=0,3

gm=114,0 l/s x ha

F=0,0631 ha



Czyli Qm=0,3x 114,0 I/sx hax 0,0631 ha= 2,16 I/s = 0,00216 m?/s

T=15 min x 60 sek./min=900 s
V =Qmx T =0,00216 m?®s x 15 min x 60s =1,94 m?

Doplyw w ciagu dalszych 45 minut ulegnie 10-cio krotnemu zmniejszeniu
Qm= 2,16 I/sek x 0,10 = 0,216 I/sek = 0,00002 m%/s

co daje srednig
Qu =(0,002 m%/s + 0,00002 m?/s) : 2= 0,00101 m®/s

Wielkos¢ doptywu godzinowego- 60 minut

V= (Qm m®/s x 15 min. x 60 sek ) + (Qms X 45 min. x 60 sek)
V = (0,00002 m?s x 15 x 60) + (0,00101 x 45 x 60)

V =0,018 + 2,727=2,745 m?

Q= 2,745 m*® : 3600s = 0,0007625 m*/ s =0,76 I/sek.

Doplyw wody deszczowej uwzgledniajacy wspotczynnik doptywu 6 = 0,3
do zbiornika wod deszczowych:
Przyjeto opad 24 godzinny w ilosci 100 mm/dobe x m*=0,1 m
A zatem:
V=0,3x0,1 mx 631 m?=18,9 md
Qm=18,9m% 24 hx3,65s=0,22 I/s

Tabela nr 2. Zestawienie doptywu wod opadowych na skutek deszczu do projektowane]
kanalizacji deszczowej i dalej do projektowanego zbiornika wod opadowych

Do AT Doplyw na skutek deszczu (m3)

Rodzaj zlewni =
[ha] t=24h t = 365 dni
100 mm
Catla zlewnia na tereniec PSZOK
dach budynku i teren utwardzony|0,0631 ha 189 m? 132,5 m?®/rok
kostka brukowa

Przyjeto uklad z 4 prefabrykowanymi zbiornikami retencyjnymi o pojemnosci uzytkowej
28,60 m°.

W PFU w pkt. 1.4.4 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na roznych gtebokosciach
2,0-5,0 m oraz przewidziano rozsaczanie wod opadowych do gruntu.

Zlecone przez firm¢ Heko badania geotechniczne wykazaly wystepowanie wod opadowych
na giebokosci od 1,2m do 1,7m ponizej poziomu terenu.

Odleglos¢ dna zbiornika rozsaczajacego od poziomu wody powinna wynosi¢ min. 1,0m by
zbiornik mégl spetniaé przewidziang funkcje.

Zbiornik powinien by¢ usytuowany w gruncie dobrze przepuszczalnym ( np. piaski, zwiry) .




W zwigzku z powyzszym konieczne bytoby wyniesienie skrzynek rozsgczajacych oraz
umieszczenie ich w nasypie, co skutkowatoby konieczno$cig przepompowywania wod
opadowych.

Biorac powyzsze pod uwagg, oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Inwestorem
projektuje si¢ zbiornik bezodptywowy.

Wody opadowe bgda wykorzystywane do podlewania zieleni.

Przed zbiornikiem zabudowany zostanie koalescencyjny separator ropopochodnych
zintegrowany z osadnikiem.

Obliczenie minimalnego przeplywu przez separator Qis — przeplyw ten wynika
bezposrednio z zapisOw rozporzadzenia Rozporzadzenia.

A zatem: Qis=Fxwyxgis
F- powierzchnia catkowita zlewni (ha)
Y- wspolczynnik szczelnosci zlewni

G1s- nat¢zenie opadu wynoszace 15 1/sx hanalha(1/sxha)

Q15= 10,0631 ha x 0,7 x 15 I/s x ha =0,66 I/sek

Ze wzgleddéw ekonomicznych przyjmuje si¢ urzadzenie zintegrowane , separator z by-pasem
wewnetrznym oraz osadnikiem dobrany na parametry:

-Q=61/s

- pojemnos¢ olejowa — 260 |
- pojemno$¢ osadowa — 630 |
- $wiatto wlazu — 625

- studnia Dw 1200

Separator zostanie dopasowany do wysoko$ci zabudowy (do poziomu terenu) przy pomocy
dodatkowych kregow do nadbudowy (dostawa z separatorem) z wtazem dostosowanym do
nawierzchni.

5 Podziemna instalacja zimnej wody uzytkowej

Podziemna instalacja zimnej wody uzytkowej projektowana bedzie od komory
wodomierzowej na przytagczu wody ( dziatka nr 310) do projektowanego hydranta Dn 80
oraz do instalacji z.w.u w projektowanym kontenerze.



Instalacja zimnej wody uzytkowej ma zapewni¢ wode do celow socjalnych dla
projektowanego kontenera oraz wodg do celow p.poz. w ilosci 10,0 1/s ( 0,2 MPa).

Budowe podziemnej instalacji wodociggowej przewiduje si¢ wzdhluz trasy istniejacego
przytacza do Domu kultury. Projektuje si¢ wykonanie rurociggu o srednicy PE 100 SDR 17
Dz 110 izabudowe hydrantu Dn 80 o wydatku 10,0 1/s przy ci$nieniu 0,2 MPa i dale;j
zasilenie w wodg¢ kontenera socjalnego rurociggiem PE 100 SDR 17 Dz 32.

Projektowane przytacze przewiduje si¢ wykona¢ z rur PE 100 , SDR 17 . Potaczenia
wykonywac jako zgrzewane , kolnierzowe i mufowe, przy faczeniu armatury.

Przejscia przez wszystkie przegrody budowlane wykona¢ w rurze ostonowej z uszczelnieniem
tancuchem uszczelniajacym.

Roboty ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN- 98/-S-02205 z wymiang gruntu na
zwir lub pospolke. Po ulozeniu rurociggu przewiduje si¢  przeprowadzenie proby
szczelno$ci przy ci$nieniu 9 atm przez 30 minut.

5.1 Proba wodna,

Instalacje wodociggowa nalezy poddac¢ probie cisnieniowej zgodnie z obowigzujacymi
normami i wytycznymi producenta.

Cisnienie probne odcinka przewodu z rur PE wynosi 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie
mniej niz 1,0MPa (10 bar).

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystapieniem do
przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy zachowaé nastgpujace warunki:

. zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
normami,

. wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i1 dostepne,

. odcinek przewodu na calej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

. doktadnie wykonana obsypka 1 zamocowane ztacza,

. wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

. profil przewodu powinien by¢ wykonany z lekkim nachyleniem i powinien umozliwia¢

jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane
w najwyzszych punktach badanego odcinka,

. odcinek poddany prébie moze mie¢ dtugos¢ okoto 600 m - dla wykopow
nieumocowanych ze skarpami,
. proba moze si¢ odby¢ najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu obsypki.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami Norm. Podczas
wykonywania proby szczelnosci nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad ogo6lnych:

. wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodne z instrukcjami podanymi przez producenta,
. odpowietrzenia rurociggu powinny znajdowac si¢ w jego najwyzszych punktach, a
podczas napetniania powinny by¢ otwarte,

. badany odcinek przewodu nalezy wypelia¢ woda od najnizszego punktu,



. predkos¢ napelniana powinna wynosi¢ 7 godzin/km rurociggu, niezaleznie od jego
srednicy,

. badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt
nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewngtrznej przewodu wynosita nie mniej
niz 1°C przy probie hydraulicznej i nie przekraczata 20°C dla przewodu z rur PE.

Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu,
jednakze na zadanie Inwestora lub Uzytkownika, probe szczelno$ci nalezy przeprowadzad
rowniez dla catego przewodu.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ probe cisnieniowg wstepna, gtdéwng i koncowa. Cisnienie
prébne powinno wynosi¢ 1,5 wartosci ci$nienia roboczego (min. 1,0MPa). Przy prébie
wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne odpowiadajace 1,5 warto$ci najwyzszego
ci$nienia roboczego. Ci$nienie to musi by¢ wytworzone w czasie 30 min, dwukrotnie w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby, ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigce]
niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gldéwna. Czas proby gtownej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne odczytane po probie wstepnej nie moze si¢
obnizy¢ wigcej niz 0,2 bar. Po zakonczeniu proby wstepnej i gldwnej, przeprowadzic¢ probe
koncowa. W tej probie w cyklach, co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest ci$nienie na
przemian 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby sie¢ rur nie powinna by¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze
wystapi¢ nieszczelnose.

Instalacje przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé czysta woda dla
wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Plukanie wstepne nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania na wyptywie przezroczystej i
bezbarwnej wody.

5.2. Roboty pomiarowe

Wytyczanie wodociggu nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ projektowg przy
wykorzystaniu poligonizacji panstwowej. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete
wigcej niz o 30cm w stosunku do projektowanych a rzedne punktow nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig 1ecm w stosunku do rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty
wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
wodociagu.

Kolejnos¢ 1 zakres prac geodezyjnych jest nastepujaca:

. wytyczenie trasy wodociagu,
. wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rzedne, spadki wodociagu,
. inwentaryzacja elementoéw naziemnych po wykonaniu wodociagu,

. wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celow powykonawczych.

5.3. Prowadzenie robdt i wykopow

Wszelkie roboty i wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
obowigzujacych normach w powigzaniu z obowigzujgcymi normami oraz z wytycznymi
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociaggowych zeszyt 3 — wymagania



Techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury. Trase
wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze¢$¢ rysunkowa. Dla potrzeb wykonania instalacji
nalezy wykona¢ wykop wasko-przestrzenny, o §cianach pionowych odeskowanych i
rozpartych o szerokosci, co najmniej 0,9m. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci
10 cm i obsypa¢ obsypka piaskowa o wysokosci 30cm nad wierzch rury. W przypadku
wystapienia wod gruntowych na dnie wykopu utozy¢ warstwe filtracyjng zwirowo piaskowg
grubo$ci min. 15 cm. Jezeli konieczne bedzie odwodnienie wykopow wykonawca na
podstawie rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych przedstawi do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru szczegotowy opis metod odwodnienia wykopu na czas prowadzenia
prac — zapewniajacy bezpieczenstwo prowadzenia prac i ochron¢ wykonywanych robot.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykop
nalezy odpowiednio oznakowac. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi
normami i przepisami w tym zakresie. Obsypke starannie ubi¢ z obu stron przewodu,
zasypywanie 1 ubijanie wykona¢ warstwowo. Dla przewodu utozonego w terenie zielonym
obsypke przewodu i zasypke do wysokos$ci 30cm nad przewodem zagesci¢ do wartosci 90%
wspotczynnika Proctora. Pozostate wypetnienie wykopu do warto$ci 97% wartosci wskaznika
Proctora. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
w tym zakresie. Nad siecig wodociagowa, w odlegtosci 30cm nad wierzchem rury, utozy¢
tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka metalowa
shuzaca do identyfikacji rurociggu. Tasme utozy¢ na zasypce piaskowej zaggszczonej.
Koncowki wktadki metalowej podtaczy¢ do skrzynek zasuw.

5.4. Transport i sktadowanie rur 7 PE

Jako zasadg nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dlugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow. Rury z PE nie wolno nakrywaé¢ w sposob uniemozliwiajacy
swobodne przewietrzanie. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Rury chroni¢ przed promieniami
uVv.

5.5. Uktadanie rurociggow 7 PE
Rury musza by¢ ukladane tak, Zeby podparcie ich bylo jednolite. Rury musza by¢ uktadane i
pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii 1 spadkéw okreslonych w projekcie.
Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczeniem si¢ podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu 1
przejezdzania cigzkiego sprzetu wykonawcy. W celu zabezpieczenia przewodu przed
przemieszczeniem si¢ w poziomie 1 pionie na skutek ci$nienia wody nalezy zastosowa¢ na
zatamaniach bloki oporowe betonowe oparte o nienaruszony grunt. Zachowa¢ minimalne
przykrycie rurociggu (odlegto$¢ od terenu do wierzchu rury) 1,2 [m], w przypadku
mniejszego przykrycia konieczne bedzie ocieplenie przewodu (np. tupkami poliuretanowymi)
i zabezpieczenie przed zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym izolacji oraz
nadmiernym obcigzeniem.
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5.6. Podsypka
Material do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

. nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm
. material nie moze by¢ zmrozony
. nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materialu

Jezeli grunt spetnia powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane
bezposrednio na nim. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ min. 10 cm.

5.7. Obsypka rurociggu

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji przedstawicieli Inwestora oraz
inwentaryzacji geodezyjnej i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu
musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetienia musi
spetniaé te same warunki, co material do wykonania podtoza. Wypehienie dookota rurociagu
mozna zrealizowa¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania. Obsypka
musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.
Uwazne wypehianie wzdtuz wykopu powinno by¢ nawet wazniejsze niz rozdzial materialu
po obu stronach przewodu. Stopien zageszczenia powinien by¢ okreslany w projekcie.
Zaggszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzigki wtasnemu ci¢zarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktora jest stosowana w wiekszosci przypadkow. Zageszczanie zwiru moze by¢
wykonane z woda, jesli podtoze moze przewodzi¢ wodg lub jest mozliwe w jakis$ inny sposob
np. przez drenaz zapewniajacy efektywne odwodnienie obsypki. We wszystkich przypadkach
wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna
by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ osiadania gruntu.

5.8. Zasypka rurociggu

Zasypka musi by¢ wykonana z materialow 1 w taki sposob by spelniala wymagania struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnikow, terendw zielonych). Pozostata czes¢
wypetnienia moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielko$¢
czastek nie przekracza 30 mm. Zageszczenie materiatu zasypki w terenach zielonych zaggscic
do wartosci 95% wspotczynnika Proctora. Nad siecig wodociggows, w odlegtosci 30cm nad
wierzchem rury, utozy¢ tasme lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z
zatopiong wktadka metalowa stuzaca do identyfikacji rurociggu. Tasme utozy¢ na zasypce
piaskowej zageszczonej. Koncowki wktadki metalowej podtaczy¢ do skrzynek zasuw.

5.9. Montaz przewodow z rur PE

Rurociag uktada¢ w wykopie z zapewnieniem kompensacji ruchéw termicznych w obrebie

odgatezien, tukdw zmian kierunku itp. Przewdd w wykopie uktadaé luzno. Zasypywanie

przewodu powinno odbywaé si¢ przy dodatniej temperaturze nie wiekszej jednak niz 30°C.

Przewody z rur PE winny by¢ taczone metoda zgrzewania doczotowego.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza z rur PE nalezy zwroci€ szczegdlng uwage na:
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a) prostopadte do osi obcigcie koncéwek rur oraz ich oczyszczenie,

b) ochrong czota rur przed zatluszczeniem,

c) niedotykanie koncéwek rur palcami,

d) usunigcie owalizacji poprzez zastosowanie odpowiednich naktadek mocujacych rury w
zgrzewarce,

) utrzymanie w czystosci plyty grzewczej,

f) prowadzenia studzenia zgrzewu w sposob naturalny utrzymujac caty czas wymagang site
docisku, nie wolno przyspiesza¢ procesu studzenia,

g) oceng¢ jakosci polaczen zgrzewanych, ktore mogg by¢ dokonywane za pomocg przyrzadow
pomiarowych,

h) spawanie rur ochronnych w poblizu rury PE jest zabronione.

Roboty ziemne

Decyzja 0 wymianie gruntu winna by¢ podjeta w oparciu o rzeczywiste warunki gruntowo-
wodne na etapie projektu wykonawczego lub przez Inspektora Nadzoru.

Catos$¢ rob6t ziemnych wykonac zgodnie z normg PN-B-10736/1999 i PN-B-06050/19909.
W rejonie drog, placow utwardzonych zasyp wykopdw zageszcza¢ uzyskujac stopien

zageszczenia wg wytycznych projektu drogowego.

Rurociag do wysokosci 0,3m nad rur¢ obsypaé zwirem. Na obsybce ulozy¢ tasme
identyfikacyjna.

Zachowa¢ minimalne normowe przykrycie rurociaggu (odleglo$¢ od terenu do wierzchu rury),
w przypadku mniejszego przykrycia konieczne jest ocieplenie przewodu (np. tupkami
poliuretanowymi) i zabezpieczenie przed zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym
izolacji oraz nadmiernym obcigzeniem.

6 Uwagi koncowe

- calo$¢ prac przewiduje si¢ wykonywac zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
przepisami bhp, p-poz, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” COBRTI Instal zeszyt 5, "Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal zeszyt 6, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI Instal Zeszyt 7, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 12,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- wszystkie zastosowane materialty 1 wykonane prace winny by¢ zgodnie z wytycznymi
producenta danego rozwigzania technologicznego

- Teren na trasie podziemnej instalacji wodociagowej odtworzy¢ do stanu poprzedniego
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Wszelkie zmiany mozna dokona¢ tylko w uzgodnieniu z projektantem
Podane rzedne uzbrojenia istniejacego sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczgciem
robot
Stuzby techniczne sa zobowigzane do okresowej kontroli napelnienia zbiornikdéw
bezodptywowych i separatora
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej sieci
W przypadku napotkania nieoznaczonych kabli lub innych przewoddw nalezy roboty
wstrzymac i1 z wlasciwym uzytkownikiem ustali¢ dalszy tok postepowania
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7 Zestawienie podstawowych materialow

7.1 Podziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

Lp. Narwa urzadzenia/materiatu [ Parametry [ Jednostka [ llodé | Uwagi
1.0 RUROCIAGI
1.1 |Rura kanalizacyjna do instalacji zewnetrznych PVC PVC-u Dn 110 mb 15.0 wraz z wykopem
2.0 STUDZIENKI
54 S_tucjzi_enka tworz_yv}rn_wa kompletna zPPIubPE z PP lub PE G425 kpl. y
pierscieniem odcigZzajacym i wtazem B125
3.0 POZOSTALE
3.1 |Zbiomik na &cieki sanitarne D=20m Vu=5,52 m3 kpl. 1
7.2 Podziemna instalacja kanalizacji deszczowej
Lp. Nazwa urzadzenia/materiatu Parametry [ Jednostka [ Nlosé | Uwagi
1.0 RUROQCIAGI
Rura kanalizacyjna do instalacji ;
11 zewnetrznych PVC PVC-u Dn160 mb 28,50 wraz z wykopem
Rura kanalizacyjna do instalacji }
12 zewnetrznych PVC PVC-u  Dn200 mb 30,00 wraz z wykopem
2.0 STUDZIENKI
Studzienka betonowa @1200 z kregdw
2.1 |betonowych, ze zwezka betonowa. dennica, @1200 szt. 2
pierscieniem odciazajacym i wiazem D400
Studzienka betonowa @1200 z kregdw
2.2 |betonowych, ze zwezka betonowa. dennica, @1200 szt. 2
pierscieniem odcigzajacym i wiazem B125
2.3 |Wpust uliczny klasa D400 z osadnikem 0,5m kpl. 3
24 Odwodnienie liniowe zintegrowane z obudowg kol y
~ |betonows diugosc 8m klasa D400 P
3.0 URZADZENIA
Separator substancji ropopochodnych Qn =6 /s, pojemnosé olejowa — 260 |,
315 o . oy kpl. 1
zintegrowany z osadnikiem pojemnosc osadowa — 630 |
4.0 POZOSTALE
4.1 |Zbiornik na wody opadowe Vu=28 6m3 kpl. 1
7.3 Podziemna instalacja z.w.u.
Lp. |Nazwa urzadzenia/materiatu | Parametry [Jednostka] llogé | Uwagi
1.0 |RUROCIAGI
1.1 |Rura do z.w.u PE 100 SDR 17 Dz 32 mb 31 | wraz z wykopem
1.2 |Rura do z.w.u PE 100 SDR 17 Dz 90 mb 35 |wraz z wykopem
1.3 |Rura do z.w.u PE 100 SDR 17 Dz 110 mb 232 |wraz z wykopem
2.0 |POZOSTALE
2.1 |Zasuwa Dn 32 odcinajgca ze skrzynka uliczng kpl. 1
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