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CZESC OPISOWA
1. Wiadomosci wstepne.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej w zwigzku z budowag Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w gminie Siemysl.

Lokalizacja inwestyci:
dziatka nr 310, 312,
Teren ZMIGDP, Siemysl, ul Szkolna.

Inwestor:
Urzad Gminy Siemysl
ul. Kotobrzeska 14, 78-123 Siemys|.

1.2. Podstawa opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690)
Z pOzniejszymi zmianami,

- Norma P-N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,

- Norma PN-IEC 61024 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych” — wszystkie arkusze,

- Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — wszystkie arkusze,

- Norma P-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy”,

- Wytyczne instalacji branzowych.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia dotyczace instalacii elektrycznych:
- zasilanie obiektu,
- o$wietlenie terenu,
- instalacje telewizji przemystowej CCTV,
- rozdzielnice kontenera socjalno-biurowego RG,
- rozdzielnice kontenera na odpady niebezpieczne,
- instalacje o$wietlenia podstawowego,
- instalacje o$wietlenia awaryjnego,
- instalacje odgromowa,
- uziemienie,
- potaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe,
- ochrone przeciwporazeniowa,
- ochrone przeciwprzepigciowa,
- gtowny wytacznik pradu.
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14. Charakterystyczne dane obiektu.
Charakterystyczne energetyczne dane projektowanego obiektu:
Zasilanie obiektu: Rozdzielnice RG zasili¢ linig typu: YAKY 4x35 mm2
z projektowanego ztacza.
Napiecie zasilania: 230 V/400 V.
Moc zainstalowana: RG-9,4 kW,
Moc zapotrzebowana: RG-4,7 kW,
Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania,
Ochrona przeciwprzepigciowa: ochrona dwustopniowa - ograniczniki przepie¢ typu [+l

w rozdzielnicy RG.

2. Zasilanie rozdzielnicy RG.

W ramach niniejszego opracowania nalezy doprowadzi¢ zasilanie do rozdzielnicy RG w kontenerze
socjlano-biurowym.
Do rozdzielnicy RG zaprojektowano kabel typu YAKY 4x35 mm2 prowadzony z ztacza kablowego ZK1-1P.
Ztacze zlokalizowane bedzie obok budynku domu kultury zgodnie z wydanymi warunkami przez Energa
Operator S.A.
W ztgczu zainstalowany zostanie ogranicznik mocy o warto$ci pradu znamionowego 25 A stanowigcy
zabezpieczenie przedlicznikowe.

2.1. Rozdzielnica RG

W kontenerze socjalno-biurowym projektuje sie rozdzielnice niskiego napiecia RG zlokalizowang
w korytarzu. Rozdzielnice nalezy wykona¢ jako szafe wiszaca, do montazu powierzchniowego. Szafa
o stopniu ochrony min. IP 30. Przy rozdzielnicy RG nalezy wykona¢ gtéwng szyng wyrownawczg do ktore;
przytaczy¢ wszystkie metalowe instalacje wchodzace do obiektu, przewdd uziemiajacy, szyne PE
rozdzielnicy. Rozdzielnica w systemie TN-C-S.
W rozdzielnicy projektuje sie ochrong przeciwprzepigciowg zrealizowang poprzez zastosowanie
ogranicznikow przepie¢ klasy I+I1.
Zasilanie rozdzielnicy wykona¢ od dotu kablem prowadzonym w rurze ochronnej.

2.2. Bilans mocy
Lp. |Urzadzenie Pi [kW]

1|oswietlenie 0,12

2|oswietlenie zewnetrzne 0,17

3|gniazda ogdlne 2,00

4|Grzeniki 2,00

5[podgrzewacze wody 1,50

6|Kable grzejne 0,40

7|Wentylator fazienkowy 0,02

8|waga samochodowa 1,00

9(szafa teletechniczna 0,20

10(szafa kontenera 2,00 kj Pz [kW]

SUMA 9,41 0,50 4,71

Moc zapotrzebowana przez PSZOK: 4,7 kW
Moc umowna zapewniana przez zaktad energetyczny: 5,0 kW

(Moc zapotrzebowana) 4,7 kW < 5,0 kW (Moc umowna)
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W zwigzku ze zblizeniem si¢ mocy zapotrzebowanej do mocy umownej zaleca sie 0 wystgpienie z wnioskiem
do operatora o zwiekszenie mocy do 8 kW na napieciu 230 V.

2.3. Szafa teletechniczna ST.

W kontenerze socjalno-biurowym przewiduje sie instalacje szafy teletechnicznej ST dla urzadzen
sieciowych, telefonicznych oraz monitoringu zlokalizowanej w biurze. Szafa teletechniczna typu RACK 19"
600x600 wyposazona w niezbedne urzadzenia m.in. w panel czotowy z prowadnicami (2 szt.), panel 6xRJ45
(1 szt.), Rejestrator obrazu z wbudowanym Switch’em, min. 4-Portowym PoE, Router sieciowy: min. 2xRJ45
Ethernet. Do szafy ST doprowadzi¢ rure kablowg gietka z zewnatrz, aby pozostawi¢ mozliwo$¢
wprowadzenia kabla swiattowodowego. Szafe teletechniczng wyposazy¢ w urzadzenia niezbedne dla pracy
monitoringu.

3. Pomieszczenia socjalno-biurowe - instalacje elektryczne wnetrzowe.

3.1. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie pomieszczen zostanie zrealizowane za pomocg opraw oswietleniowych ze zrédtami LED
o0 barwie neutralnej ok. 4000K. Projektuje sie gtownie oprawy o$wietleniowe do montazu powierzchniowego.
Instalacje zasilajacg i sterowniczg uktada¢ powierzchniowo w rurkach instalacyjnych. Potaczenia obwoddw
zasilajacych i sterujgcych wykonywa¢ w puszkach instalacyjnych powierzchniowych oraz listwach
zaciskowych opraw o$wietleniowych i tgcznikow.

Oswietlenie pomieszczen musi spetnia wymagania obowigzujgcej normy:

- komunikacja: 150 IX,
- pomieszczenia techniczne: 200 Ix,
- pomieszczenia sanitarne: 200 Ix,
- pomieszczenia magazynowe: 100 Ix,
- pomieszczenia biurowe: 500 Ix.

Wentylator w pomieszczeniu tazienki zasilic z obwodu os$wietleniowego poprzez przekaznik opdzniajacy
wylgczenie.

Wszystkie przewody uktada¢ prostopadle i rwnolegle do krawedzi Scian i stropow. Sterowanie oSwietleniem
odbywaé sie bedzie poprzez faczniki montowane powierzchniowo zainstalowane przy o$wietlanych
pomieszczeniach. Stopien ochrony tacznikow o$wietleniowych w pomieszczeniach wilgotnych powinien byé
min. IP44. Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodem typu YDY(zo) 3x1,5 mm?2.

3.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Projektuje sie dedykowane oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego, wyposazone w zrédla LED
z wewnetrznymi uktadami zapewniajgcymi dziatanie oprawy przez min. 1 godz. od zaniku napigecia. Zasilanie
opraw os$wietlenia awaryjnego wykona¢ z tych samych obwoddw co o$wietlenie podstawowe. Do kazdej
oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢ czwartg zyte sprzed fgcznika os$w. w celu kontroli
napiecia zasilania na rozdzielnicy. Oprawy os$wietlenia awaryjnego nalezy zainstalowa¢ na zewnatrz nad
wyjéciem ewakuacyjnym z obiektu. Dodatkowo wewnatrz nad drzwiami wyj$ciowymi zaprojektowano oprawe
ewakuacyjng. Ostateczng lokalizacje o$wietlenia awaryjnego uzgodnic¢ ze stuzbami ppoz.

Wszystkie oprawy awaryjne/ewakuacyjne muszg posiadac certyfikat CNBOP.

3.3. Instalacja gniazd wtykowych.

W kontenerze socjalno-biurowym przewiduje sie instalacje gniazd wtykowych powierzchniowych.
Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem typu: YDY(zo) 3x2,5 mm?2 uktadanym powierzchniowo
w listwach przypodtogowych lub rurkach instalacyjnych. Przewody uktadaC prostopadle iroéwnolegle do

5
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krawedzi scian i stropow. Wszystkie potgczenia obwodéw zasilajgcych wykonywa¢ w listwach zaciskowych
gniazd wtykowych. W pomieszczeniach wilgotnych oraz w okolicach zlewu w pomieszczeniu biurowym
projektuje sie gniazda wtykowe o stopniu ochrony IP44. Gniazda wtykowe instalowac¢ na wysoko$ci 0,3 m od
posadzki pomieszczenia o ile nie ma innych wytycznych technologicznych z wytaczeniem tazienki, gdzie
gniazda instalowac na poziomie 1,3 m.

34. Instalacja zasilajgca urzadzenia grzewcze.

W kontenerze w ramach opracowania branzy sanitarnej zostat zaprojektowany podgrzewacz wody
i grzejniki elektryczne, ktdre zasili¢ nalezy z projektowanej rozdzielnicy kontenera RG wg. schematu.

Nalezy przewidzie¢ ogrzewanie rurociggu wody pitnej na odcinku ok. 2 m w postaci kabli grzejnych
10 W/m.

3.5. Gtéwne trasy kablowe.

Gtéwne linie kablowe uktada¢ powierzchniowo, doprowadzenia przewodu zasilajacego do rozdzielnicy
RG poprzez rure gietkg. PodejScia do urzadzen opraw i tacznikdw wykonaC powierzchniowo w rurkach
instalacyjnych.

Dopuszcza sie linie kablowe uktada¢ w kanale elektroinstalacyjnym przypodtogowym.

3.6. Miejscowe potgczenia wyrdwnawcze.

W pomieszczeniach wilgotnych kontenera, projekiuje sie wykonanie miejscowych potaczen
wyréwnawczych. Potgczenia wykonaé przewodem typu LgY 1x6 mm2 o kolorze izolacji z6tto-zielonym.
Przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych montowanych powierzchniowo. W miejscu nie pogarszajacym
estetyki pomieszczenia nalezy zainstalowa¢ miejscowg szyne potaczen wyrownawczych — zestaw zaciskow.
Do szyny nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia, elementy wyposazenia i instalacje wchodzace
lub przechodzace przez pomieszczenie. Potgczenia wykona¢ jako skrecane. Kazdg z miejscowych szyn
potaczen wyréwnawczych dodatkowo potaczy¢ z gtéwna szyng uziemiajaca.

4. Instalacje elektryczne zewnetrzne.

4.1. Kontener na niebezpieczne odpady

Do kontenera na niebezpieczne odpady nalezy doprowadzi¢ kabel YKYZo 3x6 mm2 w celu zasilenia
rozdzielnicy kontenera RK. Rozdzielnice wykona¢ o stopniu ochrony min. IP44 W kontenerze wykonac
instalacje o$wietleniowg przewodem YDYZo 3x1,5 mm?2 uktadanym w rurkach instalacyjnych. Na elewacii
rozdzielnicy zamontowa¢ dwa gniazda 230 V 1P+N+PE o stopniu ochrony min. IP 44. Wykona¢ o$wietlenie
podstawowe w oparciu o oprawy przemystowe hermetyczne LED o mocy ok. 15 W. Sterowanie tgcznikiem
oswietleniowym zamontowanym powierzchniowo przy wejsciu do kontenera. £acznik o stopniu ochrony min.
IP44.

4.2. Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa nie jest wymagana jednak ze wzgledu na stalowe poszycie i konstrukcje
kontenerow przewiduje si¢ ich pofaczenie z uziemieniem obiektu tworzac wten sposéb instalacje
odgromowa. Blacha musi mie¢ grubo$¢ wieksza niz 0,5 mm przy zatozeniu, ze dopuszcza sie jej uszkodzenie
przy wytadowaniu. Ztacze probiercze wykona¢ poprzez potgczenie skrecane metalowe] elewacji kontenera
z przewodem uziemiajgcym wyprowadzonym z uziomu otokowego. W przypadku zainstalowania urzadzen
elektrycznych na dachu obiektu nalezy objac je ochrong odgromowa stosujac iglice odgromowe.
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43. Uziemienie i gtdwne potaczenia wyrdwnawcze.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej oraz zapewnienia ochrony dodatkowej przed porazeniem
pradem elektrycznym nalezy wykona¢ uziom konteneréw montowanych na stafe.

W celu wykonania uziomu nalezy wykona¢ uziom otokowy - tadmg stalowg ocynkowang min.
25x4 mm. Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 5 Q.

Do uziomu nalezy przytaczy¢ przewody uziemiajace, ktdre nalezy wprowadzi¢ do:

- Ztgcz probierczych instalacji odgromowej oznaczonych ZP,
- gtownej szyny uziemiajacej oznaczonej GSU.

Przy rozdzielnicy oznaczonej RG nalezy wykonaC gtéwne potaczenia wyréwnawcze jako szyne
uziemiajacq z zestawem zaciskow. Do gtéwnej szyny uziemiajacej nalezy przytaczyC: instalacje rurowe
metalowe wchodzace do kontenera, elementy konstrukcyjne kontenera, szyne PE rozdzielnicy, przewod
uziemiajacy, miejscowe szyny potaczen wyrownawczych.

Gtéwne potaczenia wyrownawcze z wyjatkiem przewodu uziemiajgcego i zyly kabla zasilajgcego
wykona¢ przewodem LgY 1x6 mm2 uktadanym powierzchniowo w rurkach instalacyjnych. Przewdd uktadac
prostopadle i rownolegle do krawedzi Scian i stropéw. Wszystkie potgaczenia powinny zosta¢ wykonane jako
skrecane. Potgczenia wyrownawcze wykona¢ przewodem o z6tto — zielonej barwie izolacji.

4.4, Instalacja o$wietlenia zewnetrznego.

Projektuje sie oSwietlenie zewnetrzne placu manewrowego z wykorzystaniem opraw typu LED o mocy
83 W. W celu o$wietlenia placu oprawy nalezy montowa¢ na stupach o wysokosci min. 8 m. Oprawy
wyposazy¢ w wysiegnik o diugosci 1 m. Oswietlenie zewnetrzne zasilic kablem typu YAKY 3x16 mm2.
Sterownie o$wietleniem zewnetrznym poprzez zegar astronomiczny.

Wymagania wobec opraw:

obudowa z aluminium,

klosz: szyba hartowana,

montaz na wysiegniku,

napiecie 230 V AC, czestotliwo$¢ ~50 Hz,

min. stopien ochrony IP66,

min. stopien odporno$ci mechanicznej IK09,

[l klasa ochronnosci,

efektywnos¢ zasilacza min. 95%,

zakres temperatur pracy -35°C + +45°C,

zrodto Swiatta LED, barwa neutralna biata ok. 4000K,
moc 83 W (strumien Swietlny oprawy min. 12343 Im),
tolerancja strumienia $wietlnego dla poszczegoinych opraw +/- 10%,
zywotno$¢ L80B10: 80.000 h,

wbudowane zabezpieczenie przepieciowe,
gwarancja producenta min. 5 lat,

certyfikat CE, ENEC.

Oprawy zasilane i sterowane bedg z rozdzielnicy RG.

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:
o stalowe, zbiezne, ocynkowane,
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e grubos¢ Scianki min. 3 mm,

e 0 przekroju o$miokatnym,

e wysokosci 8 m,

ez wysiegnikiem dtugosci 1,0 m,

e spetniajace wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,

e spetniajace wymogi bezpieczenstwa.
Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym PB-IE-01.
Fundamenty pod stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane z betonu w catosci. Nie dopuszcza sie
stosowania fundamentow dzielonych. Stosowa¢ fundamenty zalecane przez producenta stupdw.

4.5, Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

Przewiduje sie instalacje kompletnego systemu monitoringu w oparciu 0 min. 2 kamery zainstalowane na
projektowanej latarni. Zestaw musi umozliwia¢ podglad obrazu za posrednictwem przegladarki internetowe;.
Podstawowe elementy systemu oraz ich minimalne parametry:

- 2x Kamera tubowa IP 1.0 Mpx, (1280x720) — 720P, IP66 (zastosowanie zewnetrzne), PoE, (w razie
potrzeby pods$wietlenie IR),

- Rejestrator NVR (z wbudowanym switch’em min. 4xPoE),

- Dysk twardy, wewnetrzny min. 0,5 TB (min. 7 dni ciagtego zapisu),

- Kabel zewnetrzny, zelowany F/UTP 5e 4x2x0,8 (zaleca sie uktada¢ w rurze ochronnej).

Do zestawu musi by¢ dotaczone oprogramowanie zarzadzajace. Do obstugi systemu przewiduje sie
stanowisko komputerowe stanowigce wyposazenie pracy ,wagowego”.

Do kazdej kamery prowadzi¢ osobny kabel, dtugo$¢ pojedynczej linii nie powinna przekracza¢ ok. 100 m.
Przyktadowy schemat podtaczenia monitoringu:
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Schemat 1 Przyktadowy uktad podiaczenia monitoringu

Dopuszcza sie mozliwos¢ instalacji systemu dziatajgcego w innej technologii (przy zachowaniu
réwnowaznych parametréw) po uzgodnieniu z Inwestorem.
Elementy systemu monitoringu zainstalowa¢ w szafie teletechnicznej ST.
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4.6. Waga

W zakresie niniejszego projektu przewiduje sie¢ doprowadzenie do wagi 2 przepustow kablowych
o $rednicy min. 50 mm: jedna rura dla kabla sygnatowego (typ wg. DTR wagi), druga rura do ochrony kabla
zasilajacego YKY 3x2,5 mm2,

5. Gtoéwny wytacznik pozarowy.

W obiekcie projektuje sie gtéwny wytacznik pradu w rozdzielnicy RG w postaci roztgcznika izolacyjnego
0 pradzie 63 A zainstalowanego na zasilaniu szafy RG. Wytacznik gtéwny pradu nalezy widocznie oznaczyc.

6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacii, instalacji i urzadzen elektrycznych pracujgcych w uktadzie
TN-C-S zaprojektowano:

a) Zainstalowanie przy rozdzielnicy gtownej kontenera RG gtéwnej szyny uziemiajacej (zestaw
zaciskow) i przytaczenie do niej:

- uziomu otokowego / fundamentowego ptaskownikiem FeZn 25x4 mm,

- szyne PE rozdzielnicy RG - przewodem LgY 1x25 mmz,

- ograniczniki przepie¢ — przewodem LgY 1x25 mm2,

- instalacje wykonane z metalu wchodzace do obiektu,

- pofaczenia wyrownawcze czesci przewodzacych dostepnych — przewodem LgY 1x4 mm2.

- miejscowe szyny uziemiajgce — przewodem LgY 1x6 mm2

b) Wykonanie potaczen wyrdwnawczych miejscowych w tazienkach, toaletach tgczac metalowe
elementy miedzy sobg przewodem LgY 1x6 mm? prowadzonym w rurze PCV o $rednicy 16 mm oraz
przewodem PE. Pofgczenia wykona¢ w miejscowych szynach potgczen wyrdwnawczych. Szyny
mocowa¢ pod umywalkg i / lub w miejscach nie pogarszajacych estetyki pomieszczenia. Ochrona
przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie cze$ci czynnych (izolacja
podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

c) ochrona przed dotykiem po$rednim realizowana jest przez samoczynne szybkie wytaczenie,

d) Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie w obwodach (grupowo lub
pojedynczo) wytgcznikéw ochronnych roznicowo pradowych o znamionowym pradzie réznicowym
30 mA, ktdre jednoczes$nie uzupetniajg ochrone przed dotykiem bezposrednim.

7. Ochrona przeciw przepieciowa

W kontenerze socjalno-biurowym projektuje sie ochrone przepigciowg dwustopniowg - ograniczniki
przepiec klasy I+l w rozdzielnicy RG.

8. Zabezpieczenia pozarowe obiektu.

Zabezpieczenia pozarowe obiektu obejmujg wykonanie nastepujacych instalacji i systeméw opisanych
powyzej:
- gtowny wytgcznik pradu.
Dodatkowo wszystkie przejscia tras kablowych przez Sciany wydzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢
przegrodg ogniowg 0 odpornosci ogniowej rownej odporno$ci wydzielenia przez ktdre przechodzi instalacja.

9. Wykonanie prac kablowych
Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.
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Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m w obsypce z piasku po 10 cm z kazdej strony i nakry¢ folig
niebieskq szer. 30 cm. Folie ochronng uktada¢ na wysokosci 25 cm — 35 ¢cm nad kablem. Zachowaé
odlegto$¢ minimum 0,5 m od budynkow i kraweznikdw. Przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia
podziemnego oraz kable nn uktada¢ w rurach ostonowych o $rednicy @50+110 mm wykonanych z polietylenu
wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do uktadania w ziemi i odpornych na obcigzenia transportowe.
Konce rur lokalizowa¢ minimum 0,5 m za kraweznikami, w miejscach fatwo dostepnych dla stuzb
technicznych. Kabel zaopatrzy¢ w opaski z obowigzujacym opisem maksymalnie co 10 m.

Przed szafami pozostawiC zapas kabla potrzebny na ewentualne przyszto$ciowe zmiany w postaci petli lub
litery S.

Réwnolegle z kablami energetycznymi YAKY 4x..., 0,4 kV uktada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4 mm,
z ktorg potaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje. Bednarke taczy¢ za pomocg spawdw. Spawy chroni¢ przed
korozjg poprzez natozenie powtoki bitumicznej (spawy pod ziemia) lub wazeling techniczng (spawy nad
ziemia).

Wejscia kablami do obiektow wykonac¢ poprzez przepusty zakoriczone kolanami.

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie do odpowiednich stuzb technicznych
i uzgodni¢ terminy — harmonogram wytgczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiardw
kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac elektrycznych.

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktorym nalezy przedstawi¢ protokoty badan
i pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje szaf nalezy wytyczy¢ za po$rednictwem stuzb geodezyjnych. Po
utozeniu kabli oraz przepustdw, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza. Stosowng mape przekazac wraz z protokotem.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byC z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostac
poprzedzone przekopami kontrolnymi. W przypadku znalezienia nieoznaczonej na mapie infrastruktury,
nalezy jg zinwentaryzowac i zawiadomi¢ wiasciciela.

Miejsca wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych).

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegdlnie w zakresie
bhp. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Po
wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania,
a protokoty dotaczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac.

10.  Uwagi korcowe.

= [stniejgce czynne kable nie demontowane, a przebiegajgce pod projektowanymi drogami
utwardzonymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi.

= Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

= Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczegdlng uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

- trasy przewodow powinny przebiegac pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian i stropdw,
kucie wnek, bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonac tak aby nie powodowac ostabienie elementow
konstrukcyjnych obiektu. Jezeli w kontenerze umieszczono juz instalacje innych branz nalezy
zachowac szczeg6ing ostroznos¢ przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacii,
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11.

elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze.
Rozmieszczenie tacznikdw i gniazd w pomieszczeniach moze ulec zmianie po uzgodnieniach
z inwestorem. Nie moze ulec zmianie liczba zainstalowanych gniazd i wypustow oswietleniowych.

Po zakoniczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary o préby zgodnie
z PN-IEC60364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”.
Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP.
Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

Zestawienie obliczen technicznych

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej

ROd(iarJ:brizjgj nia Moc Przewdd - kabel Zabezpieczenie obwodu | cos @ | |y Iy normal| wep. Warunek koordynacji (1) koma;:zcejik @ Micjsce - warunek ‘ r?alp;:ce\:]
ol : z I, [1,"21,25 | spetniony(+) nie
prod. zmniej. zwarcia .
speniony(-)
kW m A A A A Q A \ - %
R“dz'i'r':gjﬁf'mm 50 | vakyaxss | 195 | zkp | 25 |Do2gG|og3| 234 | 25 | 118 | 09 |1062 234 = 250 = 1062|400 < 1540| Ro 128 [1105| 17630 | +(t=59) 301
RozdzelnicaRG-moc |7 | yaeyaxas | 105 | zkp | 25 |Do2gG | 093 | 220 | 25 | 118 | 09 |1062| 220 < 250 < 1062|400 < 1840| Re 128 [1105| 17630 | +(t=59) 283
zapotrzebowana

gniazda 2,0 YDYzo0 3x2,5 10 RG 16 B16 [093] 94 16 | 195 09 1761 94 < 160 < 176 | 232 < 254 | ost gn. 143 80 | 142,60 +(t=0,2s) 3,38
gniazda 2,0 YDYzo 3x2,5 10 RG 16 B16 [093] 94 16 | 195 09 1761 94 < 160 < 176 | 232 < 254 | ost gn. 143 80 | 142,60 +(t=0,2s) 3,38
oswietleni 0,2 YDYzo 3x1,5 10 RG 10 B10 [093] 11 10 | 145 09 1311 11 < 100 < 131|145 < 189 | ost. opr. 1,51 50 94,44 +(t=0,2s) 2,94
Grzejniki 2,0 YDYzo0 3x2,5 10 RG 16 B16 [093]| 94 16 ] 195 ] 09 | 176 [ 94 < 160 < 176 | 232 < 254 | pompa 143 80 | 142,60 +(t=0,2s) 3,38
Podgrzewacz wody 0,6 YDYzo 3x4 10 RG 16 B16 [093] 28 16 36 09 [324] 28 < 160 < 324 [ 232 < 470 | pompa 1,37 80 | 137,00 +(t=0,2s) 2,94
Osw. terenu 0,2 YAKYzo0 3x16 66 RG 6 | D01gG| 093 [ 09 6 44 09 139609 < 60 < 396 [ 96 < 574 | ost. opr. 1,53 59,7 | 114,10 +(t=0,2s) 2,92
waga 1,0 YKYzo 3x2,5 10 RG 15 | D01gG| 093] 47 15 34 09 306 | 47 < 150 < 306 | 240 < 444 waga 143 87 | 155,08 +(t=0,2s) 3N
szafa ST 0,2 YDYzo 3x1,5 2 RG 10 B10 093] 09 10 | 145 0,9 1311 09 < 100 < 131|145 < 189 | szafaST 1,51 50 94,44 +(t=0,2s) 2,85
Rozdzielnica kontenera 21 YKY 3x6 40 RG 20 | D02gG| 093 [ 98 20 56 09 |504] 98 < 20,0 < 504 [320 < 731 RG 1,65 82,2 | 169,54 + (t=5s) 3,80
Osw. kontenera 0.1 YKYzo 3x1,5 3 RK 10 B10 093] 05 10 | 145 09 1311 05 < 100 < 131|145 < 189 | ost opr. 1,72 50 107,50 +(t=0,2s) 2,85
Gniazda kontenera 2,0 YDYzo0 3x2,5 1 RK 16 B16 [093] 94 16 ] 195 ] 09 | 176 [ 94 < 160 < 176 [ 232 < 254 | ost.gn. 1,67 80 | 166,50 +(t=0,2s) 2,89

1. Koordynacja kablowo - zabezpieczeniowa

(1) 1<ty <ly
(2) k2*1,< 1451,

k2=145+2,1

2. Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

,*Z *125<230V

3. Spadki napiecia podano jako koricowe liczac od miejsca przytaczenia
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12.  Zestawienie podstawowych materiatow
Kontener socjalno-biurowy
L.p. Materiat llosé Jedn. Uwagi
1 Rozdzielnica RG, montaz powierzchniowy, IP20, | klasa ochronnosci, AC 400 1 kpl
V, 50 Hz, wym. z wyposazeniem wg. schematu PB-IE-03 '
Szafa typu RACK 19" 600x600, wyposazona w rejestrator obrazu z kamer
2 | zwbudowanym switchem min. 4xPoE, router sieciowy 4xRJ45, panele 1 kpl
rozdzielcze, prowadnice.
3 | Przewdd YDYzo 3x1,5 mm?2 450/750V 20 m
4 | Przewdd YDYzo 4x1,5 mm2 450/750V 5 m
5 | Przewdd YDYZo 3x2,5 mm2 450/750V 35 m
6 | Kabel grzejny 10W/m 2 m
7 | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16 A, 230 V, montaz powierzchniowy, IP20 3 szt.
8 | Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16 A, 230 V, montaz powierzchniowy, IP20 3 szt.
9 | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16 A, 230 V, montaz powierzchniowy, IP44 2 szt.
10 | Gniazdo sieciowe podwdjne RJ45 montaz powierzchniowy, IP20 1 szt
1" Oprawa przemystowa nastropowa, LED ok. 20 W, min. P44, 4000K z 9 kpl
elementami mocujacymi do stropu )
19 Oprawa o$wietleniowa nastropowa, LED o mocy ok. 40 W,4000K, P20, | klasa 1 Kl
izol. + osprzet '
13 Plafoniera techniczna zew. LED 9 W, IP54, | klasa izol. z czujnikiem 1 Kl
zmierzchowym i modutem awaryjnym 2godz. '
14 | Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED z piktogramem, IP20, 1h, CNBOP 1 kpl.
15 | Lacznik jednogrupowy 10A, 230V, IP20, montaz powierzchniowy 3 szt.
16 Gtéwna szyna wyréwnania potencjatow, 10 zaciskow 2,5-95 mm2, 1 zacisk na 1 t
ptaskownik 25x4 mm szt
17 | Przewod LgY 6 mm2 w izolacji zéttozielonej 10 m
18 | Rura PCV @25 z uchwytami 40 m
19 | Pomiary i badania 1 kp!
Sieci zewnetrzne
L.p. Materiat llosé Jedn. Uwagi
1 | Kabel YAKY 4x35 mm? 0,6/1kV 195 m
2 | Kabel YAKYZo0 3x16 mm? 0,6/1kV 70 m o$wietlenie
3 | Kabel YKYZo 3x6 mm2 0,6/1kV 48 m kontener
4 | Kabel YKYZo 3x2,5 mm2 0,6/1kV 15 m waga
5 | Kabel F/UTP 5e 4x2x0,8, zelowany 50 m kamery
6 | Rura ochronna dla kabli 350 pod jezdnie 90 m
7 | Rozdzielnica kontenera RK (wyposazona wg. schematu PB-IE-02) 1 kpl. Kontener
8 | Oprawa LED 15 W, nastropowa typu belka 1 szt Kontener
9 Oprawa LED 83 W rozsyt obszarowy, do montazu na wysiegniku, Il klasa 9 szt
ochronnosci
10 | Gniazdo 1P+N+PE 16A, 230V, IP44, montowany na rozdzielnicy 2 szt. Kontener
11 | Lacznik jednogrupowy 10A, 230V, IP44, montaz powierzchniowy 1 szt. Kontener
12 | Rura PCV @25 z uchwytami 10 m Kontener
13 | Stup stalowy o wysokosci 8 m z fundamentem betonowym 2 kp!
14 | Wysiegnik 1 m do stupa 2 kp!
15 | Przewod YDYzo 2x1,5mm2 450/750 V 17 m
16 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm 60 m
17 | Masa do ochrony spawow 1 kpl.
18 | Kamera tubowa IP zewnetrzna monitoringu 2 kp!
19 | Uchwyt do montazu kamery na elewacji stupie stalowym 2 szt
20 | Pomiary i badania 1 kp!

Podane przyktadowe materialy sg tylko i wylacznie wzorcami. Materiaty zastosowane przez Wykonawce powinny by¢

zgodne z opisem technicznym, specyfikacja techniczng oraz posiadaé¢ parametry techniczne, konstrukcyjne i

jakoSciowe nie gorsze jak podane wzorce.

Uwaga: Szczegdtowy zakres materiatdw i niezbednych robot znajduje sie w przedmiarze robét.
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