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Rzut kontenera — instalacja wewngtrzna wod.-kan. 1: 50 Rys. 1



1 Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych, zlokalizowanego na dziatce nr.
ew. 310, 312 w Siemyslu.

1.2 Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje wykonanie nastgpujacych instalacji sanitarnych w kontenerze:
e Instalacji ogrzewania

e Instalacji wody zimnej i cieplej

e Instalacji kanalizacji sanitarnej

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest:

Program funkcjonalno uzytkowy opracowany w lutym 2016r -
,Zaprojektowanie i1 budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw
Komunalnych dla Gminy Siemys]”

Koncepcja architektoniczno-budowlana

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Obowigzujace przepisy prawa oraz normy branzowe, a w szczegolnosci
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 wraz z pdzniejszymi
zmianami);



2 Zalozenia projektowe

e Zrddltem wody bytowej dla kontenera bedzie projektowane przytacze wodociagowe
podtagczone do istniejacej sieci wodociggowej (oddzielne opracowanie)

e Zrddlem cieptej wody uzytkowej bedzie podgrzewacz montowany pod umywalka ,

e Odprowadzenie $ciekow sanitarnych projektuje sie do zbiornika bezodptywowego.

e Awaryjne ogrzewanie — grzejniki elektryczne

3 Instalacja ogrzewania
Przewiduje si¢ budowe kontenera zgodnie z opisem pkt. 2.4. PFU .

W pomieszczeniach zainstalowane zostang trzy grzejniki elektryczne (np. EWE) z
termostatami o tagcznej mocy 2,0 kW.

4 Instalacja wody zimnej i cieplej w kontenerze

Bilans zapotrzebowania wody zimnej na cele bytowo — gospodarcze dla projektowanego
kontenera:

Obliczenie przeptywu wody zimnej zgodnie z PN-92/B-01706 :

e Zbiornik ptuczacy-miska ustepowa 1x0,13=0,13 dm*/s
e umywalka 1x0,14 = 0,14 dm*/s
e zlaczka do weza 1x 0,30 = 0,30 dm®/s
o Zlew 1x 0,14 =0,14 dm%s

Suma: gn = 0,71 dm®s

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej wg zaleznosci:
gz.w. = 0,682 x (0,71) °* - 0,14 = 0,44 dm*/s = 1,6 m*/h

Wejscie wodociggu do kontenera rurociggiem z PE100 SDR17 Dz32. Minimalne wymagane
ci$nienie wody na wejsciu rurociggu do kontenera 2,0 bar.

Wewngetrzng instalacje wody projektuje si¢ z rur wielowarstwowych, z wktadka aluminiowa
taczonych przy pomocy rozwigzan systemowych.

Rozprowadzenie przewodow wody zimnej i cieptej przewidziano po wierzchu $cian.
Instalacje prowadzi¢ w sposdéb zapewniajacy samokompensacje wydtuzen cieplnych.
Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta danego systemu.
Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie elektryczny podgrzewacz cw.u- V =40,01;

15 kW .



Przewody wodne przewiduje si¢ zaizolowac¢ termicznie otuling rurowg z polietylenu zgodnie
Z obowigzujagcymi wymaganiami.

Punkty poboru wody zaopatrzone w zawory odcinajace kulowe.

Biaty montaz zgodnie z wytycznymi Inwestora.

5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przeptyw obliczeniowy §ciekéw sanitarnych przyjmuje si¢ rowny zuzyciu wody tj. = 0,57
dm®s .

Projektuje si¢ odprowadzenie Sciekow sanitarnych ze wszystkich odbiornikéw projektowang
kanalizacja podposadzkowg do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacje
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej nalezy montowac z rur PVC-U Kklasy S
taczonych kielichowo na uszczelki gumowe, na podsypce 1 obsypce piaskowej o minimalne;j
gr. 15cm. Pion kanalizacyjny wyposazy¢ W rewizje.

Pion odprowadzajacy $cieki z wc nr K1 nalezy odpowietrzy¢ poprzez wyprowadzenie
przewodu ponad poziom dachu — zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjna.

Podejsécia pod poszczegélne przybory prowadzi¢ ze spadkiem min. 2,0% w kierunku do
pionu. Przewody przewiduje si¢ prowadzi¢ prostopadle lub rownolegle do przegrod
budowlanych. Kazdy przybor sanitarny podiaczony do instalacji kanalizacyjnej musi posiadaé
zamknigcie wodne. Syfony odplywowe mozna taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca
kolan redukcyjnych, ztaczek kolanowych.

Przewody poziome kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do konstrukcji kontenera za pomoca
uchwytéw lub obejm. Wszystkie przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody
budowlane wykona¢ w rurach ostonowych uszczelnionych masg elastyczna.

Projektuje si¢ wykonanie jednego przewodu zbiorczego PVC DN160 mm odprowadzajacego
scieki do studzienki kanalizacyjnej znajdujacego si¢ na zewnatrz kontenera. Przewod nalezy
utozy¢ ponizej glebokosci przemarzania. W przypadku wyptycenia rurociggu (przykrycia
mniejszego niz 1,0m) , nalezy go dociepli¢ np. warstwa keramzytu o gr. 30 cm.

6 Wytyczne elektryczne
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej —

1. Grzejniki elektryczne - 2,0 kW
2. Podgrzewacze c.w.u . - 1,5 kW
3. Przewody grzewcze - ok. 0,4 kW
RAZEM: - ok. 3,9 kW

7 Uwagi koncowe

- calo$¢ prac przewiduje si¢ wykonywac zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
przepisami bhp, p-poz, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” COBRTI Instal zeszyt 5, "Warunkami technicznymi wykonania i
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odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal zeszyt 6, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI Instal Zeszyt 7, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 12,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. IL
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- wszystkie zastosowane materialy i wykonane prace winny by¢ zgodnie z wytycznymi
producenta danego rozwigzania technologicznego

- Wszelkie zmiany mozna dokona¢ tylko w uzgodnieniu z projektantem

8 Zestawienie podstawowych materialow
8.1 Instalacja sanitarne w kontenerze

ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE)

Lp. | Nazwa urzadzenia/materiatu ‘ Parametry Jednostka ‘ llos¢ ‘ Uwagi
1.0 RUROCIAGI

1.1 | Rura kanalizacyjna do instalacji wewnetrznych PVC & 160 mb. 10,5
1.2 | Rura kanalizacyjna do instalacji wewnetrznych PVC & 110 mb. 0,5
1.3 | Rura kanalizacyjna do instalacji wewnetrznych PVC &J 50 mb. 1,0
1.4 | Wywiewka kanalizacyjna dachowa o srednicy Dn 100 szt. 1
1.5 | Rewizja kanalizacyjna na rure PVC & 110 szt. 1
1.6 |Rurado z.w.u PE 1?302?,2R 17 mb 1
1.7 |Rurado z.w.u PE 25 mb 4
1.8 |Rurado z.w.u PE 20 mb 6,5
1.9 |Ruradoz.w.u PE 16 mb 3
1.10 | Rura ostonowa Stal DZ 65 mb 0,5
2.0 ODBIORNIKI

2.1 |Umywalka wiszaca szt. 1
2.2 |Zlew szt. 1
2.3 | Syfon do umywalki szt. 1
2.4 | Miska ustepowa wraz ze zbiornikiem ptuczacym szt. 1
2.5 |Stelaz do miski ustepowej wiszacej szt. 1
3.0 Armatura

3.1 | Zawor odcinajacy 1.1/4" | | kpl | 1|
4.0 Urzadzenia

4.1 | Podgrzewacz elektryczny c.w.u. ‘ V=40l Q=1,5kW ‘ kpl. ‘ 1 ‘
5.0 Grzejniki

5.1 | Grzejnik elektryczny 0,5 kW kpl. 2 ‘
5.2 | Grzejnik elektryczny 1,0 kw kpl.

6.0 Pozostate

6.1 |Zestaw montazowy kpl. ‘ 1 ‘




