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podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

+(

,02

6.00 m

Waga samochodowa

22,60 m n.p.m.=0,00

IO\

projektowana\
N

Waga

rekreacyjna |_~£ﬂ),10 2.0%

ist.droga
gruntowa

Konstrukcja nawierzchni placu/zjazdu

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z chudego betonu C6/9, gr. 25 cm

folia PEHD

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytwarni)
G1 | klasy C3/4*, gr. 20 cm

Istniejgce lub wymienione podtoze gruntowe doprowadzone do wskaznika
zageszczenia Is 1,00 oraz o0 madule sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa
2=56cm

Nawierzchnia placu
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Konstrukcja nawierzchni placu

Przekroj C-C

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

-0,04d§

2.0%.

Przekroj B-B

Nawierzchnia placu ‘POb#CZG

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 45 cm

fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Konstrukcja nawierzchni placu

| 1.50 m | |
. Miejsca
‘ Chodnik ‘ )
ostojowe
kraweznik betonowy 15x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)
2.0% )

Konstrukcja nawierzchni chodnika
warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

G1

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni)
klasy C1,5/2,0**, gr. 10 cm

Istniejgce lub wymienione podtoze gruntowe doprowadzone do wskaznika
zageszczenia Is 0,80 oraz o madule sprezystosci (wtdrnym) nie mniejszym niz 80 MPa

2=19¢m

4

| 6.30m | 3.50m L 12.00 | 1.50 m 10.80m ,0.50 m,
Nawierzchnia zjazdu Nawierzchnia placu 1 Waga samochodowa ‘ Nawierzchnia placu WPOb#’CZG
kraweznik betonowy 15x30x100 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm P
opornik betonowy 12x25x100 ¢m tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) ,, -
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm Y '7{
tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15 N
19 N Ky
bl
: o
\projekiowana R
waga \ +0,19 +9/°I31 ¢0

0,00

1.0%.

22,60 m n.p.m.=0,00

-0,08

Konstrukcja nawierzchni placu/zjazdu
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* Podloze nalezy doprowadzi¢ do no$nosci grupy G1 o module sprezystosci (wtérnym)
nie mniejszym niz 100 MPa oraz wskazniku zageszczenia 1,00

** Podtoze nalezy doprowadzi¢ do nosnosci grupy G1 o module sprezystosci (wtrnym)
nie mniejszym niz 80 MPa oraz wskazniku zageszczenia 0,80

Konstrukcja nawierzchni placu

Heko Sp.zoo GMINA SIEMYSL M

ul. Jugostowianiska 41 ul Koobrzeska 14

60-301 Poznatt 78423 Siemyd om)
Inwestor: GMINA SIEMYSL, ul. Kolobrzeska 14, 78-123 Siemysl

Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpaddw Komunalnych (PSZOK)
Obiekt; na dziatce nr 310, 312 w Siemyslu
obreb Siemysl, gmina Siemysl
Lokalizaca Siemyl, ul. Szkolna, woj.. zachodniopomorskie, powiat: kotobrzeski,
# jedn. ewid.. 320806_2 Siemysl, obreb: 0058 Siemysl; fragmenty dziatek o nr ewid..310, 312
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