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SZ - Sciany zewnetrzne gr. 11,0 cm

PanerScienny w ukiadzie warstw

- blacha stalowa, profilowana, ocynkowana i powlekana, 0 megwo_ 0,60mm, lakierowana na kolor RAL7001

- izolacja termiczna - pianka PIR gr. 110mm U=0,20 W/m2

- plyta gipsowo-kartonowa o ﬁ 10mm powlekana blacha stalowg ocynkowang, malowang w kolorze biatym, zblizonym do RAL9010
Wszystkie elementy $cienne NRO.

SW - Sciany wewnetrzne, dzialowe gr. 6,0 cm

Panel mo_mé WUkladziewarsw .

- blacha powlekana gr. 0,5 mm, kolor biaty NU__NSW do RAL9010

- rama drewniana ze strukturg plastra miodu, gr. 60mm

- blacha powlekana gr. 0,5 mm, kolor biaty zblizony do RAL9010

Uwaga: w miejscu montazu grzejnikéw $ciany wyposazy¢ w systemowe wzmocnienia.

P - Podioga

- wykfadzina podtogowa z tworzywa sztucznego gr. min. 2,0mm, antypo$
Z wywinigciem na Sciang na wys. 10cm

- ptyta betonowo-widrowa gr. 20mm

- 1zolacja termiczna - pianka PU gr. 100mm U=0,20 W/m2K

- blacha stalowa ocynkowana o pagwo_ 0,6mm, ocynkowana, lakierowana w systemie i powlekana.
Wszystkie elementy podiogowe NRO.

D - Dach

- blacha stalowa profilowana, ocynkowana, lakierowana na kolor RAL7001

- izolacja termiczna - pianka PU gr. 140mm U=0,15 W/m2K

- folia paroizolacyjna wg systemu séajo producenta kontenera

- piyta ﬂcmos\o-xm:%osm 0 gr. 10mm powlekana blachg stalowa ocynkowana, malowana w kolorze biatym, zblizonym do RAL9010
Wszystkie elementy podiogowe NRO.

izgowos¢ R10, kolor szary,

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

3. PROJEKTOWANY KONTENER JEST OBIEKTEM SYSTEMOWYM. RYSUNEK MA FORME
POGLADOWA | ZOSTAt OPRACOWANY W OPARCIU O DOKUMENTACJE WYBRANEGO
PRODUCENTA. WLASCIWY PROJEKT WRAZ Z PROJEKTEM PRZYGOTOWANIA PODLOZA
[ POSADOWIENIA BEDZIE MOZLIWY DO WYKONANIA PO WYBORZE PRODUCENTA,

NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH OKRESLONYCH W KARCIE TECHNICZNEJ KONTENERA
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PLAC UTWARDZONY POD KONTENEREM SOCJALNO-BIUROWYM
T. Kostka betonowa wibroprasowana gr. T0cm
2. Podsypka piaskowa gr. 3cm
3. Podbudowa zasadniczna z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 25¢m
4, Folia PEHD
NAWIERZCHNIA 5. Warstwa podbudowy pomocnicze]
- Ukfad warstw wg proj. drogowego z mieszanki zwigzanej cementem z wytwomi klasy C3/4 gr. 20cm

NAWIERZCHNIA
- Ukfad warstw wg proj. drogowego

Heko Sp.zoo. GMINA SIEMYSL

ul. Jugostowianska 41 ul. Kolobrzeska 14

60-301 Poznai 78:123 Siemys| SRR
Inwestor; GMINA SIEMYSL, ul. Kolobrzeska 14, 78-123 Siemys

Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK)
Obiekt: na dziatce nr 310, 312 w Siemyslu,
obreb Siemy$l, Gmina Siemy$
Lokalizacia: Siemys|, ul. Szkolna, woj.; zachodniopomorskie, powiat; kotobrzeski,
ja jedn. ewid.; 320806_2 Siemys|, obreb: 0058 Siemysl; dz. o nr ewid.; 310, 312
OBIEKT nr 3 - KONTENER SOCJALNO-BIUROWY
Nazwa rysunku: _UmNm—AmOL > >
Branza: ARCHITEKTURA Specialnost. Numer uprawnien: Podpis
. ) mgr inz. arch. uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
Projekiowat. Szymon Trzebiatowski w specjainoéci architektonicznej 6 WPOKKI2016
Opracowal: mgr inZ. arch. uprawnienia budowlane do projektowania | kierowania robotami bez ograniczen
P : Szymon Trzebiatowski w specjalnosci architektoniczne; 36/WPOKKI2016
" mgr inz. arch. uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania

Sprowdzk Renata Samot bez ogranicze T131127/P12004
NR PROJEKTU: | P_032_SIEMYSL_PSZOK SKALA: 1:25 STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
REWIZJA: 00.00.00.00. DATA: 09.2018 | NRRYSUNKU: PB-A-04




