ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny do projektu budowlanego wagi samochodowej o nosnosci do
3,5 Tidlugosci L =12,03 m - obiekt nr 4
2. Rysunki konstrukcyjne:

K-01 — Fundamenty wagi
K-02 — Elementy wagi najazdowej Ob. nr 4



OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCYJNY

do projektu budowlanego
fundamentu pod wage samochodowa najazdowa
odlugosciL=12,03minosnosciQ=35T
dla inwestycji pn.: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych
(PSZOK) na dziatce nr 310, 312 w Siemyslu, obreb Siemysl, gmina Siemysl|”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1/ Wytyczne branzy technologiczne;j

2/ Podktady branzy architektonicznej

3/ Normy i przepisy techniczne

4/ Zatozenia konstrukcyjne producenta wagi dla fundamentéw pod elementy wagi

prefabrykowanej najazdowej, opracowane przez ,MASA Polskie wagi”.

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE:

Parametry geotechniczne przyjeto na podstawie ,Opinii geotechnicznej dla projektu
posadowienia obiektéw Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w m-Sci
Siemysl na dz. 312, obr. 0058 Siemys|” wykonanej w sierpniu 2018 roku przez ZPH
,GEOLOG” z Koszalina, przez mgr Bolestawa Plichte i mgr inz. Jakuba Kanarka.

W celu rozpoznania budowy podtoza gruntowego na terenie planowanej budowy obiektow
Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych wykonano 3 otwory badawcze. Otwory
nr 1 i 3 odwiercono do gtebokosci 6,0 , natomiast nr 2 do gtebokosci 3,0 m.

Rozpatrywany teren przysziej budowy lezy w obrebie miejscowosci Siemysl w gminie
Siemys| w powiecie kotobrzeskim, wojewodztwie zachodniopomorskim.

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie gtbwnie w potudniowej czesci dziatki nr 312
w bezposrednim sgsiedztwie terendw gruntéw rolnych i nieuzytkdéw — od strony wschodniej,
zachodniej i potudniowej. Od strony potnocnej teren opracowania sgsiaduje z nieuzytkami,
czesciowo zadrzewionymi i zakrzewionymi na dziatce nr 312.

Powierzchnia terenu przewidzianego pod inwestycje opada w kierunku potudniowym.
Rzedne w obrebie terenu objetego opracowaniem sg zréznicowane i wynoszg 24,00 —
22,60 m n.p.m..

Wedlug w/w Dokumentacji Geotechnicznej warunki gruntowe okre$lono jako proste.

Projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.



Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych, o zblizonych
cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono glebe, ze wzgledu na jej ptytsze
zaleganie, zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek. Wyszczegdlniono nastepujgce
warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna | obejmujgca namuty organiczne, wystepujgce w stanie
plastycznym (otwér nr 1 w przelocie 1,0 — 1,6 m). Wartos¢ charakterystyczng stopnia
plastycznosci przyjeto w wysokosci IL(n) = 0,45;

- warstwa geotechniczna |l obejmujgca sypkie piaski drobne i Srednie, wystepujgce
w stanie Sredniozageszczonym. Uogodlniong wartos¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia przyjeto w wysokosci ID(n) = 0,50;

- warstwa geotechniczna Il obejmujgca mato spoiste piaski gliniaste, wystepujgce w stanie
plastycznym. Uogodlniong wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w
wysokosci IL(n) = 0,35. Grunty tej warstwy nalezg do grupy konsolidacyjnej B wedtug

normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

Caly obszar badanego terenu pokrywa warstwa gleby i namutéw o zmiennej lokalnie
gtebokosci. Namuty i nasypy wystepujace ponizej projektowanego poziomu posadowienia
nalezy wymieni¢ na zageszczong podsypke piaskowo-zwirowg stabilizowang cementem i
zageszczong na mokro do stopnia zageszczenials — 0,99.

Na podstawie w/w wymienionych badan przyjeto wystepowanie w badanym podtozu w

miejscu lokalizacji projektowanej wagi samochodowe] najazdowej nastepujgcych warstw

geotechnicznych — przyjeto schemat profilu geotechnicznego:

Poziom posadowienia Dp = 0,55 m p.p.t.
Ponizej poziomu posadowienia wagi wykonaé warstwe z chudego betonu C8/10
(B10) do gtebokosci 0,80 m p.p.t.

W wypadku stwierdzenia w wykopach innych warunkéw gruntowych niz przyjete do

obliczen nalezy skonsultowaé sie z projektantem konstrukciji.

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie projektowe obejmuje projekt budowlany posadowionego fundamentu i

przygotowania podtoza pod wage samochodowg najazdows.

4. OPIS KONSTRUKCJI FUNDAMENTU WAGI SAMOCHODOWEJ ZAGLEBIONEJ:
Konstrukcja wagi jest dostarczana na podstawie specyfikacji i oferty wybranego

producenta i sktada sie z elementéw prefabrykowanych, do ktérych zaliczajg sie

2 prefabrykowane zelbetowe najazdy o 3m dtugosci kazdy. Na elementach najazdu



ustawiony jest pomost z petnym poszyciem wykonanym z blachy antyposlizgowej na catej
powierzchni. Blacha przykrywa konstrukcje nosng, ktore] podstawe stanowig cztery
szerokoprofilowe dzwigary o przekroju dwuteowym. Przestrzen pomiedzy dzwigarami
gtdbwnymi wypetniona jest kratownicg z dwuteownikow INP.

Przedmiotem niniejszego opracowania projektu konstrukcji jest wylgczenie
przygotowanie podtoza pod prefabykowane zelbetowe najazdy.

Elementy nosne najazdéw prefabrykowanych wagi utozone bedg na zageszczonej
mieszance zwirowo-piaskowej 2-32 mm zageszczonej mechanicznie do Is = 0,99
0 grubosci min. 40cm.

Posadowienie elementéw najazdow na poziomie 15 cm  ponize] poziomu
przylegtego terenu.

Przed zamknieciem dna fundamentu przy pomocy prefabrykowanych ptyt nalezy
osadzi¢ przepusty rurowe dla rur odwadniajgcych i kabli elektrycznych.

Boki fundamentéw posmarowaé 2x ABIZOLEM R + P.

Szczegoty wykonania wg rysunku konstrukcyjnego dostawcy fundamentu i dostawcy

wagi samochodowej.

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Okularczyk



