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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
CZESC ARCHITEKTONICZNA
OBIEKT nr 3 - KONTENER SOCJALNO - BIUROWY

I. DANE OGOLNE.

1.0. Zadanie: ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK)
na dziatce 310, 312 w Siemyslu, obreb Siemysl, gmina Siemysl
w tym: budowa posadowienia kontenera socjalno-biurowego, budowa fundamentéw wagi
samochodowej, budowa zbiornika podziemnego na wody opadowe, budowa zbiornika
podziemnego na scieki sanitarne, budowa instalacji zewnetrznych: wodociggowe;,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej bytowej, instalacji elektroenergetycznej,
oSwietlenia terenu i monitoringu wraz z drogami placami i infrastrukturg zewnetrzna.

2.0. Inwestor: Gmina Siemys|
ul. Kotobrzeska 14, 78-123 Siemys$l

3.0. Zamawiajacy: Gmina Siemys|
ul. Kotobrzeska 14, 78-123 Siemysl

3.0. Adres budowy :  Siemysl, ul. Szkolna 21, woj. zachodniopomorskie, powiat: kotobrzeski, jedn. ewid.;
320806_2 Siemysl, obreb: 0058 Siemysl; fragmenty dziatek o nr ewid.: 227, 310, 312

4.0. Podstawa opracowania :

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ITR-111.6733.1.2016 z dnia 26 lutego 2016 .

- Zzmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ITR-11.6733.1.2016 wydana przez Wéjta Gminy
Siemys| w dniu 27 listopada 2018 r.

- warunki techniczne przytaczy wod-kan nr 08834/2018 z dnia 24.08.2018 wydane przez MWiK w dniu 22.08.2018 r.

- warunki techniczne przytaczenia do sieci elekiroenergetycznej nr P/18/029457 wydane przez Energa Operator
w dniu 5.06.2018 r.

- opinia geotechniczna opracowana przez ZPH GEOLOG, Koszalin, sierpien 2018 r.

- postanowienie nr ITR-V.6220.2.2016 wydane przez Wéjta Gminy Siemy$l w dniu 26.02.2016 r. o odmowie wszczecia
postepowania w sprawie wydania decyzji Srodowiskowej

- informacja dotyczaca przytacza do istniejacej sieci kanalizacyjnej wydana przez Wéjta Gminy Siemysl
w dniu 26.11.2018 r.

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa 1:500

- uzgodnienia robocze z Inwestorem

- uwarunkowania techniczne oraz polskie normy i przepisy budowlane

5.0. Lokalizacja.

1/, | Miejscowo$é Siemysl

2/. | nrdziatek 310, 312

2al. | powierzchnia dziatek
310 1174 m?, 1. 0,1174 ha
312 11090 m?, {j. 1,0900 ha

3/. powierzchnia opracowania A-B-...-Y 2353,51 m2, 1. 0,23535 ha
W tym:
- powierzchnia PSZOK 1195,80 m2, tj. 0,11958 ha
- zakres zwigzany z budowg instalacji zewnetrznych 1157,71 m?, 1j. 0,11571 ha

5.1. Opis lokalizacji.

Teren planowanego przedsigwzigcia znajduje sig¢ w granicach miejscowosci Siemysl, w gminie Siemysl.

Teren inwestycji jest obecnie niezagospodarowany, obsiany trawg i porosniety pojedynczymi drzewami
z samosiewu. Na dziatce nr 310 i w czesci pdtnocnej dziatki nr 312 znajduja sie obiekty Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza
Parsety, ktore zlokalizowane sg w odlegtosci ok. 80m na pdtnocny-wschdd od potnocnej granicy terenu projektowane;
inwestycji. Na dzialce 310 i 312 zlokalizowane sg przylacza instalacji  wodociggowej
i elektroenergetycznej wykorzystywane dla potrzeb obiektéw ZMiGDP oraz wykorzystywane w ramach realizacji
inwestycji objetej niniejszym projektem budowlanym. Od strony zachodniej, potudniowej i wschodniej teren inwestycji
sgsiaduje z terenami nieuzytkdw i gruntéw rolnych. Na dziatce 227 sasiadujacej z terenem inwestycji od strony
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potudniowej i wschodniej znajduje sie droga gruntowa stanowigca dojazd do terenu objetego opracowaniem, na ktérej
Zlokalizowano zjazd z drogi publicznej na teren inwestyciji.

l. DANE SZCZEGOLOWE

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

1.1. Obiekty - przeznaczenie:

Obiekt nr 3 — Kontener socjalno-biurowy - obiekt budowlany, zwiazany trwale z gruntem

Kontener socjalno-biurowy o funkcji ustugowej, jednak ze wzgledu na powigzanie funkcjonalne
z Punktem Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych traktowany jako Kontener ustugowy na funkcji produkcyjno-
magazynowe;.

1.2. Zestawienie powierzchni

Pom. 1 - Wiatrotap 2,05 m2
Pom. 2 — Pomieszczenie biurowe 8,88 m2
Pom. 3 — Wezet sanitarny 1,77 m2

tacznie powierzchnia uzytkowa: 12,70 m2

1.3. Dane liczbowe obiektow objetych zakresem projektu:

- Powierzchnia zabudowy 14,81 m2
- Powierzchnia catkowita 14,81 m2
- Powierzchnia catkowita netto= pow. uzytkowa 12,70 m2
- Kubatura catkowita brutto 43,69 m3

- Dtugo$¢ kontenera — 6,07 m, szeroko$¢ kontenera - 2,44 m
- Wysokos¢ kontenera wg Dz.U. Nr 752,80 m

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

2.1. Bryta i forma architektoniczna

Forma architektoniczna i bryta z zgodna z Decyzjg Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

Kontener jednokondygnacyjny, wolnostojacy, niepodpiwniczony. Posadowienie na placu utwardzonym kostkq
betonowg, wibroprasowana.

2.2. Przewidywana funkcja obiektu.

Kontener ma funkcje socjalno-biurowa, kategoria ZLIIl. Wystepuje powigzanie funkcjonalne ze strefag PM. Obiekt
przeznaczony jest dla pracownikéw punktu. Zatrudnienie: zaktadana taczna ilo$¢ pracownikéw fizycznych,
zatrudnionych przy pracy na terenie planowanej inwestycji wynosi: 2 osoby. Przebywanie pracownikéw w obiekcie
— ponizej 2 godzin na dobe. Nie zaprojektowano pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

2.3. Sposéb dostosowania do krajobrazu i otoczenia.
Forma architektoniczna i bryta jest zgodna z Decyzjq Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

3. Uklad konstrukcyjny
3.1. Przyjete zatozenia do obliczen konstrukcyjnych
Warto$¢ obcigzen statych i zmiennych przyjeto na podstawie odpowiednich, przedmiotowych norm budowlanych.
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci. PN-82/B-02001 -
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-80/B-02010/Az1, pazdziernik 2006 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne. Obcigzenie
pojazdami.

PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
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PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Obcigzenia klimatyczne - gtebokos¢ przemarzania - Il strefa: 1,00 m

Obcigzenia uzytkowe - obcigzenie naziomu 15,00 kN/m2

3.2. Podstawowe wyniki obliczen statyczno - wytrzymato$ciowych.
Obcigzenie $niegiem Strefa Il wg PN-80/B-02010 wraz ze zmiang Az1 z 2006 r. oraz PN-EN 1991-1-3:2005

Obciazenie wiatrem Strefa Il wg PN-EN 1991-1-4:2008
Dopuszczalne obcigzenie podtogi 2,0 kN/m2 (200 kg/m2)
Dopuszczalne obcigzenie opadami $niegu sx = 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)
Dopuszczalna sita naporowa wiatru v, = 27 m/s [97,2 km/h]
Obiekt systemowy — gotowy, prefabrykowany — szczegotowe obliczenia statyczne wg danych zawartych w karcie
technicznej wybranego producenta.
3.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcii obiektu :
3.3.1. Materiaty konstrukcyjne.
Konstrukcja podtogi:
- Rama stalowa podtogi — z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych, 4 narozniki kontenera spawane.
- podiuzne belki nosne podtogi 4mm
- czotowe belki no$ne podtogi 3mm
Kieszenie na wozek widtowy — wpusty na wdzek widtowy na diuzszym boku - wymiar zewnetrzny 352 x 85mm
Stupki narozne
-z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych, 4 narozniki kontenera spawane.
- grubos¢ scianki profila 5mm
- stupek C — 3mm
Konstrukcja dachu
- Ramy dachowe — z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych, 4 narozniki kontenera spawane
- podtuzne belki nosne dachu 4mm
- czotowe belki no$ne dachu 3mm
Pokrycie — ocynkowana blacha stalowa z podwdjng zaktadka, grubo$¢ 0,60mm
Szczegdlty wg dokumnetacii technicznej wybranego producenta.

3.4.2. Fundamenty.
- poziom posadzki parteru 10,00 = 22,75 mnpm
- poziom posadowienia -0,15 = 22,60 mnpm
Zaprojektowano posadowienie bezposrednio na projektowanym placu utwardzonym o uktadzie warstw:
1. Kostka betonowa wibroprasowana gr. 10cm
Podsypka piaskowa gr. 3cm
Podbudowa zasadniczna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 25cm
Folia PEHD
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem z wytwérni klasy C3/4 gr. 20cm

aRhoobd

3.5. Kategoria geotechniczna obiektu.
Wg normy PN-81/0320 gtebokos$¢ przemarzania gruntéw na omawianym rejonie wynosi 0,80 m ppt.

Projektowany obiekt ze wzgledu na uktad warstw geologicznych oraz posadowienie bezposrednie na tawach
fundamentowych zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych zgodnie z
rozporzadzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463 z 2012r).

3.6 Warunki gruntowe i sposéb posadowienia.
Parametry geotechniczne przyjeto na podstawie ,Opinii geotechnicznej dla projektu posadowienia obiektow Punktu

Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w m-$ci Siemys$l na dz. 312, obr. 0058 SiemysI” wykonanej w sierpniu
2018 roku przez ZPH ,GEOLOG” z Koszalina, przez mgr Bolestawa Plichte i mgr inZ. Jakuba Kanarka.

Obiekt posadowniony na systemowych podporach stanowigcych element konstrukcji kontenera na nawierzchni

drogowej. Podtoze pod podporami kontenera wykona¢ zgodnie z projektem nawierzchni wg odrebnego opracowania.

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Wszelkie odstepstwa od zatozonego modelu podtoza nalezy zgtosi¢ zespotowi projektowemu.
Budowa Punktu Selektwywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w SiemyS$lu
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3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe konstrukcji stalowej.
System powtoki lakierniczej o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne przystosowane do atmosfery miejskiej

i przemystowej.

3.8 Opinia techniczna
Istnieje mozliwo$¢ wykonania projektowanego obiektu.

4. Rozwigzania materiatowe i wykonczeniowe :

4.1. Elementy konstrukcyjne

Fundamenty

Obiekt ustawiony na nawierzchni drogowej wykonanej wg projektu drogowego, na 6 punktach podparcia
stanowigcych element konstrukcji ramy stalowej szkielet kontenera.

Rama podtogi
-z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych, 4 narozniki kontenera spawane

- grubo$¢ Scianki belek nodnych podtuznych i czotowych min. 3 mm
- grubo$¢ Scianki poprzecznych belek nosnych z profili Omega min. 2,5mm
- wpusty na wozek widtowy na dtuzszym boku, rozstaw kieszni na wozek widtowy 2055 mm

Stupki konstrukcyjne
- ze spawanych profili stalowych, walcowanych na zimno, skreconych z rama podtogowa i dachowg
- grubos¢ $cianki stupka naroznego 4mm

Rama dachowa
-z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych, 4 narozniki kontenera spawane
- grubos¢ Scianki belek nosnych podtuznych i czotowych min. 3 mm

Pokrycie
- ocynkowana blacha stalowa z podwdjng zaktadka, gr. min. 0,6mm.

Wszystkie elementy zgodnie z dokumentacjg techniczng wybranego producenta.
Konstrukcja no$na w odporno$ci ogniowej R30.

4.2. Balustrady — wytaz na dach. -
balustrada - brak
- wylaz na dach — brak ze wzgledu na nieznaczng wysokos¢ kontenera, nalezy wyposazy¢ obiekt w drabine.

4.3. Sciany

Sciany zewnetrzne gr. 11,0 cm

Panel $cienny w ukladzie warstw

- blacha stalowa, profilowana, ocynkowana i powlekana, o grubo$ci 0,60mm, lakierowana na kolor RAL7001
- izolacja termiczna - pianka PIR gr. 110mm U=0,20 W/m2K

- ptyta gipsowo-kartonowa o gr. 10mm powlekana blacha stalowg ocynkowang, malowang w kolorze biatym, zblizonym
do RAL9010

Wszystkie elementy $cienne NRO.

Sciany wewnetrzne, dziatowe gr. 6,0 cm

Panel $cienny w ukfadzie warstw

- blacha powlekana gr. 0,5 mm, kolor biaty zblizony do RAL9010

- rama drewniana ze strukturg plastra miodu, gr. 60mm

- blacha powlekana gr. 0,5 mm, kolor biaty zblizony do RAL9010

Uwaga: w miejscu montazu grzejnikdw $ciany wyposazy¢ w systemowe wzmocnienia.

4.4. Podloga
- wykfadzina podiogowa z tworzywa sztucznego gr. min. 2,0mm, antypo$lizgowo$¢ R10, kolor szary,

z wywinigciem na $ciang na wys. 10cm
- ptyta betonowo-widrowa gr. 20mm

Budowa Punktu Selektwywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Siemysiu 5




HEKO Sp z o0.0., ul. Jugostowianska 41; 60 - 301 Poznan

- izolacja termiczna — pianka PU gr. 100mm U=0,20 W/m2K
- blacha stalowa ocynkowana o grubo$ci 0,6mm, ocynkowana, lakierowana w systemie i powlekana.
Wszystkie elementy podtogowe NRO.

4.5 Dach

- blacha stalowa profilowana, ocynkowana, lakierowana na kolor RAL7001

- izolacja termiczna - pianka PU gr. 140mm U=0,15 W/m2K

- folia paroizolacyjna wg systemu wybranego producenta kontenera

- plyta gipsowo-kartonowa o gr. 10mm powlekana blacha stalowa ocynkowang, malowana w kolorze biatym, zblizonym
do RAL9010

Wszystkie elementy podtogowe NRO.

4.6. Stolarka i Slusarka - drzwiowa i okienna.
Drzwi: Zaprojektowano wg oznaczen:

Dz1 - drzwi zewnetrzne pcv, jednoskrzydtowe, petne
wymiar w $wietle 936 mm x 2065 mm LEWE -1 szt.
Drzwi zewnetrzne, kolor — RAL7001 (szary)

D1 - drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, petne -1 szt
wymiar w Swietle 936 mm x 2065 mm LEWE

D2 - drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, petne -1 szt

tazienkowe 811 x 200 z kratkg went. o pow. 0,022 m2 LEWE
Futryna drzwi z potréjng uszczelkg gumowa.
Skrzydta drzwi z obustronnie ocynkowanej i powlekanej blachy, lakierowane na kolor szary RAL7001

Okna : Zaprojektowano wg oznaczen:
01 - okno pcv 945 x 1200 mm, wymiar w Swietle 821 x 1076 mm - 3 szt

- parapet na wysoko$¢i min. 85cm
- rozwierno uchylne z roletg
- 2 szt. lewe. 1 szt prawa
02 - okno pcv 945 x1200 mm, wymiar w Swietle 821 x 1076 mm -1 szt
- parapet na wysokosci 85cm
- rozwierno uchylne z roletg
- z oknem podawczym wymiar w okna podawczego w Swietle 300 x 300 mm
- prawe
03 - okno pev 652 x 714 mm, wymiar w Swietle 590 x 528 mm -1 szt
- parapet na wysokosci 172cm
- uchylne
- plastikowe ramy z podwojnymi szybami i zintegrowanymi roletami PVC; kolor: biaty
- okna wyposazone w rolety - skrzynka rolety z samozwijaczem i wentylacjig grawitacyjna: wysokos¢ skrzynki 145 mm,
kolor lamelki: jasno szare
- okucia rozwierno-uchylne - z wypetnieniem gazem

Kolor profili RAL 9010 - biaty
Lokalizacja wg rzutu, rys. PB-A-02.

4.7. Wykonczenie wewnetrzne $cian i sufitow
Ptyty gipsowo-kartkonowe powlekane blachg stalowg ocynkowang, grubo$¢ 10mm, , blacha stalowa ocynkowana gr.
0,5mm, kolor biaty, zblizony do RAL9010

4.8. Wykonczenie elewacji

- blacha stalowa, profilowana, ocynkowana i powlekana, o grubosci 0,60mm, w kolorze RAL7001, malowanie
w systemie powtoki lakierniczej o wysokiej odpornoéci na warunki atmosferyczne przystosowane do atmosfery
miejskiej i przemystowe;.

4.9. Opierzenia i parapety zewnetrzne:
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Wszystkie opierzenia dachu, cokotu i parapety -: systemowe :
- blacha stalowa ocynkowana powlekana — grubo$¢ 0,6 mm
- malowana proszkowo na kolor RAL9010

4.10. Parapety :
- parapety zewnetrzne z blachy stalowej gr. 0,6mm, malowanej — kolor RAL9010

- parapety wewnetrzne - pcv — kolor biaty

4.11. Wentylacja
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng z uzyciem Sciennych kratek wywiewnych.

W fazience nalezy zamontowa¢ wentylator $cienny zasilany elektrycznie.

4.12. Wykonczenie terenu bezposrednio wokdt kontenera:

Teren utwardzony — z kostki betonowej zgodnie z projektem drogowym

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

- podbudowa z chudego betonu C6/9 - 25 cm

- folia PEHD

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem (z wytwdrni) klasy C3/4 - 20 cm
Podtoze pod konstrukcjg (istniejgce lub wymienione) nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, o
wskazniku zageszczenia Is=1,0 oraz o module sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa.

4.13 lzolacje

4.13.1 |zolacje przeciwwilgociowe.
- folia paroizolacyjna wg systemu wybranego producenta kontenera, pod izolacjg termiczna.

4.13.2. Izolacje termiczne :
Podioga — pianka PU gr. 10cm, U=0,20 W/m2K

Sciany — pianka PIR gr. 11cm U=0,20 W/m2K
Dach - pianka PU gr. 14cm U=0,15 W/m2K

5.Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych
W obiekcie nie przewiduje sie przebywania osob niepetnosprawnych

6.Wyposazenie budowlano - instalacyjne

- Instalacja grzewcza — grzejniki elektryczne zgodnie z projektem ogrzewania w branzy instalacji sanitarnych
- Instalacja wodno-kanalizacyjna,

- Instalacja elektryczna, Moc zainstalowana: 9,4 kW; Moc zapotrzebowana 4,7 kW;

- Instalacja o$wietlenia awaryjnego

- Instalacja odgromowa — w postaci uziomu potaczonego z poszyciem i konstrukcjg kontenera — wg proj.
instalacji sanitarnych

7. Informacja dotyczaca charakterystyki energetycznej obiektu.
Wspotczynnik przenikania ciepta zaprojektowanych przegréd budowolanych
Sciany zewnetrzne U < 0,20 W/m2K

Dach U <0,15 W/m2K

Podtoga U < 0,2 W/m2K

Okna - szklenie 4/16/4 U < 1,1 Wim2K

Drzwi zewnetrzne - szklenie 4/16/4 U < 1,5 W/m2K

Zgodnie z Art. 3 ustep 4 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r o charakterystyce energetycznej budynkéow
(Dz.U.2014.1200) budynek nie przekraczajacy powierzchni 50m2 jest zwolniony z uzyskania $wiadectwa
charakterystyki energetycznej. Na tej podstawie brak jest uzasadnienia wykonania projektowanej charakterystyki
kontenra. Ponadto, brak jest ekonomicznego uzasadnienia zastosowania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. Z uwagi na powyzsze nie przeprowadzono analizy o ktérej mowa
w §11.1 pkt 12 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej "W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz.U.2012.0.462)
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8. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.
8.1. Zapotrzebowanie na wode , ilo8¢ i sposéb odprowadzenia $ciekow.

8.1.1.Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele socjalne dla obiektu :
Zapotrzebowanie wody zimnej i cieptej wg projektu instalacji sanitarnych.

8.1.2. Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele p-poz
Woda do celéw gaszenia pozaru bedzie zapewniona z projektowanego 1 hydrantu Dn80 o wydajnosci 101/s i cisnieniu
0,2MPa.

8.1.3. Odprowadzenie Sciekow sanitarnych - przyjmuie sie w iloSci wody zimne.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych poprzez projektowang instalcje kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego
zbiornika wg projektu instalacji sanitarnych.

8.1.4. Przewidywana iloS¢ wod opadowych
Odprowadzenie wody opadowej poprzez projektowang kanalizacje deszczowado projektowanego zbiornika wg
projektu instalacji sanitarnych.

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych.
Brak emis;ji

8.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady z kontenera socjalno-biurowego — przyjmuje sie w ilosci $rednio 10dm3 na dobe, przechowywane w
zamknietych pojemnikach na placu w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu
- rysunek PB-PZT-01. Odpady wywozone przez stuzby komunalne na miejsce sktadowania poza terenem inwestycji.

8.4. Emisja hatasu i wibracii.
Kontener i jej eksploatacja nie powoduje pogorszenia stanu $rodowiska w znaczacych rozmiarach ani zagrozenia zycia
lub zdrowia ludzkiego na terenach chronionych pod wzgledem akustycznym.

8.5. Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

- Istniejace drzewa i krzewy kolidujace z projektowanym obiektem zostang usuniete na podstawie pozwolenia na
wycinke stanowigcego przedmiot odrebnego wniosku i opracowania

- Obiekt nie ma wptywu na glebe i wode. Scieki bytowe i deszczowe beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji
sanitarnej.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

9.1. Zabezpieczenia przeciwpozarowe - warunki ochrony pozarowej.

9.2. Ogélna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie).

Inwestycja zwigzana zapewnieniem zaplecza socjalno-biurowego dla zamierzenia polegajacego na tymczasowym
przechowywaniem wyselekcjonowanych odpadéw komunalnych w kontenerach. Przeznaczenie — przemystowo-
ustugowe

W obrebie inwestycji wydzielono obiekt budowlany - kontener soclajno-biurowy powigzany funkcjonalnie ze strefg PM.

9.3. Charakterystyka pozarowa

9.3.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji obiektow kubaturowych;

Obiekt nr 3 - Kontener socjalno-biurowy - obiekt tymczasowy, niezwigzany trwale z gruntem, poziom posadzki
+0,00 = 22,75 mnpm

Obiekt jednokondygnacyjny

- Powierzchnia zabudowy 14,81 m2
- Powierzchnia catkowita 14,81 m2
- Powierzchnia catkowita netto= pow. uzytkowa 12,70 m2
- Kubatura catkowita netto 43,69 m3

- Dtugo$¢ kontenera — 6,07 m, szeroko$¢ kontenera - 2,44 m
- Wysokos¢ kontenera wg Dz.U. Nr 75 2,80 m
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9.3.2 Odlegtos¢ od obiektdw sasiadujacych;
Kontener socjalno biurowy w kat. ZLIII znajduje sie w odlegto$ci 1,5m od strefy pozarowej PM, odlegtosci 21,5m od

pdtnocnej granicy obszaru opracowania A-B-X-Y oraz w odlegtosci od granic dziatki nr 312:
- 10,6m od granicy potudniowej,

- 5,7m od granicy wschodniej,

- 21,4 od granicy zachodniej.

9.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
Kontener zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII - nie wyznacza sie gesto$ci obcigzenia ogniowego.

9.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegéinych

pomieszczeniach;
Strefe pozarowa kwalifikuje sie do kategorii ZLIII, Przebywanie ludzi: maksymalnie 4 osoby przez mniej niz 2 godziny

dziennie. Nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

9.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W obiektach nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

9.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe;
W obrebie inwestycji wyznaczono 1 strefe pozarowa. Obiekt powigzany funkcjonalnie ze strefg PM.

9.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

przez elementy budowlane;
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie, §213 pkt 2c Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw okreélone w §
212 oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementéw budynkow i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy
okre$lone w § 216, z zastrzezeniem § 271 ust. 8a, nie dotyczg budynkéw: c) o kubaturze brutto do 1000 m3
przeznaczonych do wykonywania zawodu lub dziatalno$ci ustugowej i handlowej, takze z czescig mieszkalng.

Nie okre$la sie klasy odporno$ci ogniowej kontenera.

Elementy kontenera zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

9.9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Zaprojektowano oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, zgodnie z proj. instalacji elektrycznych.

9.10. Sposé6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej,

ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu ;
Zaprojektowano

Instalacie elektroenergetyczng zasilajaca:

- o$wietlenie wewnetrzne i instalacje gniazd wtykowych

- instalacje grzewczq (podgrzewacze wody i grzejniki elektryczne)

- wentylator wyciggowy w pomieszczeniu we

Instalacja elektroenergetyczna zabezpieczona pozarowo poprzez zaprojektowanie gtdwnego wytgcznika
przeciwpozarowego. Dodatkowo wszystkie przejScia tras kablowych przez Sciany wydzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ przegrodg ogniowa o odpornoéci ogniowej réwnej odporno$ci ogniowej wydzielenia, przez ktore przechodzi.
Instalacja odgromowa nie jest wymagana, jednak zaprojektowano potgczenie poszycia i konstrukcji konteneréw z
uziomem obiektu tworzac w ten sposob instalacje odgromowa.

Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa musi spetia¢ warunki techniczne okreslone dla srodowiska, w ktérym
bedzie funkcjonowata.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego — wg projektu instalacji elektroenergetycznych

Instalacja wentylacji — zaprojektowano wentylacje grawitacyjng z uzyciem kratek wywiewnych $ciennych.
Instalacja gazowa - Nie dotyczy.
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9.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Zaprojektowano gtéwny wytacznik pozarowy pradu.

Na terenie dziatki Inwestora zaprojektowano hydrant Dn80 o wydajnosci 10I/sek i cisnieniu 0,2Mpa, dla celéw
zewnetrznego gaszenia pozaru.

Brak obiektow wymagajacych wyposazenia w state urzadzenia gasnicze, system sygnalizacji pozarowej, DSO,
urzadzenia oddymiajace lub dzwigi dla ekip ratowniczych.

9.12. Wyposazenie w gasnice
W kontenerze zostang umieszczona gasnica proszkowa stuzaca do gaszenia pozaréw grup A, B i C. Gasnica

proszkowa przystosowana do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem.

Wyposazenie w sprzet gasniczy zapewnia wymagang ilos¢ masy Srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?) zawartego
w gasnicach na 100m? powierzchni strefy pozarowej, przy jednoczesnym zachowaniu odlegtosci dojscia do sprzetu
gasniczego maksymalnie 30m.

Zaprojektowano:

- kontener biurowy 1 gasnica proszkowa GP2xABC masa $rodka gasniczego min. 2kg.

- gasnica umieszczona przy wejéciu do budynku w miejscu fatwo dostepnym, nie narazonym na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta

9.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznegqo gaszenia pozaru;
Woda do celéw gaszenia pozaru jest dostepna z projektowanego 1 hydrantu Dn80 o wydajno$ci 10l/s i ci$nieniu
0,2MPa znajdujacego sie na dziatce nr 312 w odlegtosci nie wiekszej niz 75m od kontenera socjalno-biurowego.

9.14. Do projektowanych obiektow nie jest wymagana droga pozarowa. Dla inwestycji nie zachodzi przypadek
wg. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz. U. nr 124 poz. 1030, rozdziat 6 Drogi pozarowe,
§12. Pkt.3.i4.

Ponad normowo dojazd pozarowy jest mozliwy z drogi gminnej przylegajacej do dziatki Inwestora z dwoch stron:

- do strefy PM — z drogi poZzarowej przebiegajacej droga na dziatce nr ewid. 227. Droga pozarowa o szerokosci
4,0 m zlokalizowana w odlegtosci nie mniejszej niz 5m i nie wiekszej niz 15m od obiektu kontenerowego

Zgodnie z paragrafem 3 ust.1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 rw sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz.U., poz. 2117 ), niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej, poniewaz nie zachodzi zaden z przypadkéw wymienionych w
tym paragrafie.

( ...§ 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem,
ktdrych projekty budowlane wymagajg uzgodnienia, sa;

1) budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL Il lub ZL V;
2) budynek nalezacy do grupy wysokosci $redniowysokie, wysokie lub wysoko$ciowe, zawierajacy strefe
pozarowq zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill lub ZL 1V;

3) budynek niski zawierajacy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1000 m2, zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, obejmujacg kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza;

4) obiekt budowlany inny niz_budynek, przeznaczony do uzyteczno$ci publicznej lub zamieszkania
zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50
0s0b na powierzchni do 2000 m2;

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolno stojace urzadzenie technologiczne lub zbiornik
poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujacych
warunkow:

a) strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajacg 5000 m2,

b) strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajacg 1000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego
przekraczajacq 500 MJ/m2,
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c) powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego
przekracza 500 MJ/m2,

d) wystepuje zagrozenie wybuchem;

6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy zastosowania
samoczynnego urzadzenia oddymiajacego lub statego samoczynnego urzadzenia gasniczego wodnego oraz
garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych;

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen
gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz parking, na ktory jest
usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne;

9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi, przeciwpozarowy
zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celdéw przeciwpozarowych;

10) tunel o dtugo$ci ponad 100 m;

11) obiekt jadrowy, o ktorym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz.
U.z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego, a takze zapewnienia drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter
lub rozmiar robdt niezbedne jest sporzadzenie projektu budowlanego, ktdrego rozwigzania projektowe
dotyczg warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1, uzgodnienie
jest wymagane.

10. Uwagi koncowe
Przy zastosowaniu materiatow i technologii nalezy $cisle stosowac sie do zalecen producentow.

Projektant dopuszcza zmiang wskazanych materiatow i technologii na inne jedynie w przypadku, gdy posiadajg one
cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie.

Wykonanie prac i zastosowanie materiatdw niewyszczegdinionych w przedmiarze i w opisie technicznym, ktérych nie
dafo sie przewidzie¢ na etapie wykonania projektu, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady
sztuki budowlanej, przepisy obowigzujace na dzien wykonania projektu i bezpieczerstwo uzytkowania nalezy do
obowigzku wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy (dotyczy przypadku
zawarcia umowy ryczattowe;).

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.

- koniec -

mgr inz. arch. Szymon Trzebiatowski
uprawnienia budowlane nr
36/WPOKK/2016 w specjalnosci
architektonicznej do projektowania

i kierowania robotami bez ograniczen
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