ZESTAWIENIE DRZWI

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE NA RYSUNKU Dz1 D1 D2 OZNACZENIE NA RYSUNKU o1 02 03
NAZWA ELEMENTU DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE NAZWA ELEMENTU OKNO ZEWNETRZNE, OKNO ZEWNETRZNE, OKNO ZEWNETRZNE,
PCV PCV PCV
SKRZYDLO - PRAWE - LEWE SKRZYDLO - PRAWE - LEWE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE UCHYLNE
SCHEMAT J_\F 1000 875 SCHEMAT 652
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Wymiary ramy szerokosé 1000 1000 875 Wymiary ramy szerokosé 945 945 652
wysokos¢ 2125 2125 2125 wysokos¢ 1200 1200 714
Wymiary w $wietle szerokosé 936 936 811 Wymiary w $wietle szerokose 821 821 590
wysokos¢ 2065 2065 2065 wysokos¢ 1076 1076 528
- drzwi zewngtrzne - drzwi wewnetizne - drzwi wewnetrzne - ok trzne, pov, - okno zewnetrzne, pev, - okno zewnetrzne, pev,
UWAGI d . ; ; UWAGI okno zewnetrzne, pcv, gtrzne, pov, etrzne, pov,
"z %zmﬂxm %ﬂa_ﬂ:m | progiem - _ma*:omxﬂaasm - _mﬁﬂ:omxnéaim - wysokosé parapetu nad poziomem - wysoko$é parapetu nad poziomem - wysoko$é parapetu nad poziomem
“_mm*umm zyciowe mm_ﬁwm skrzvdio drzwi z MMFNQ skrzvdio drzwi z posadzki wykonczonej- 85¢cm, - posadzki wykonczonej- 85cm, - posadzki wykonczonej- 85¢cm, -
R mﬁm_o,z@ skrzydio drzwi z occw:o:m__m on&:xoim:m_._ occﬂ_.o:}_m oo«:xoémsm& wspdlczynnik przenikania ciepta dla okna wspdlczynnik przenikania ciepta dla okna wspdlczynnik przenikania ciepta dla okna
obustronnie ocynkowanej, powlekanej blachy powlekanej blachy U=<1,1 [W/m2K], U=<1,1 [W/m2K], U=<1,1 [W/m2K],

powlekanej blachy

- futryna z potréjng specjalng
uszczelkg gumowg

- wspdiczynnik przenikania ciepta
Umax=1,5W/mK

- Swiatlo przejécia minumum 90 cm
- z wkiadka patentowa (3 klucze),

( 1x zamek)

- okucia i wyposazenie systemowe

- futryna z potréjng specjaling
uszczelkg gumowa

- $wiatlo przejécia minumum 90 cm
- okucia i wyposazenie systemowe
ze stali nierdzewnej

- przy drzwiach nalezy zamontowa¢
odbojnik

- futryna z potréjng specjalng
uszczelkg gumowg

- Swiatto przejscia minumum 80 cm
- okucia i wyposazenie systemowe
ze stali nierdzewnej

- przy drzwiach nalezy zamontowac
odbojnik

- drzwi wyposazone w kratke
wentylacyjng o pow. czynnej

- kolor ramy okiennej: RAL 9010,

- okucia i wyposazenie systemowe,

- parapet wewnetrzny z PVC grubosci
18mm, kolor RAL 9010,

parapet zewnetrzny blacha stalowa
powlekana malowana proszkowo na kolor
RAL 7001

- roleta zewnetrzna z samozwijaczem i
wentylacjg grawitacyjna, wysokos¢

- kolor ramy okiennej: RAL 9010,

- okucia i wyposazenie systemowe,

- parapet wewnetrzny z PVC grubosci
18mm, kolor RAL 9010,

parapet zewngtrzny blacha stalowa
powlekana malowana proszkowo na kolor
RAL 7001

- roleta zewnetrzna z samozwijaczem i
wentylacjg grawitacyjna, wysokos¢

- kolor ramy okiennej: RAL 9010,

- okucia i wyposazenie systemowe,

- parapet wewnetrzny z PVC grubosci
18mm, kolor RAL 9010,

parapet zewngtrzny blacha stalowa
powlekana malowana proszkowo na kolor
RAL 7001

.NNMW _M_wN_mmmwmﬁwwww< zamontowac aﬁrﬂwﬁwﬁwﬂwmmwﬂw skrzynki 145mm, kolor lamelki: jasnoszare skrzynki 145mm, kolor lamelki: jasnoszare
odbojnik w samozamykacz - okienko podawcze przesuwne o
wymiarach 300 x 300 mm
KOLOR SKRZYDLA | OSCIEZA: RAL 9010 (BIALY) RAL 9010 (BIALY) RAL 9010 (BIALY) KOLOR SKRZYDLA | OSCIEZA: RAL 9010 (BIALY) RAL 9010 (BIALY) RAL 9010 (BIALY)
ILOSC [sztuk]: PARTER 1 LEWE 1 LEWE 1 LEWE ILOSC [sztuk]: PARTER (1 PRAWE) (1LEWE) 2 (1PRAWE, 1LEWE)
Heko Sp.zoo. GMINA SIEMYSL
ul. Jugostowianska 41 ul. Kolobrzeska 14
60-301 Poznat 78:123 Siemys GMINA
Inwestor; GMINA SIEMYSL, ul. Kolobrzeska 14, 78-123 Siemys
Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK)
Obiekt: na dziatce nr 310, 312 w Siemyslu,
obreb Siemysl, Gmina Siemy$l
Lokalizacia: Siemys|, ul. Szkolna, woj.: zachodniopomorskie, powiat; kotobrzeski,
ja jedn. ewid.: 320806_2 Siemysl, obreb; 0058 Siemysl; dz. o nr ewid.; 310, 312
OBIEKT nr 3 - KONTENER SOCJALNO-BIUROWY
Branza: ARCHITEKTURA Specialnost. Numer uprawnien: Podpis
. ) mgr inz. arch. uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
_ua_m_aoém_. mN<Bo: Trzebiatowski w specjainoéci architektonicznej BWPOKKI2016
UWAGI: Opracowal: mgr inZ. arch. uprawnienia budowlane do projektowania | kierowania robotami bez ograniczen
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE P . Szymon Trzebiatowski W specjalnosalarchitekconiczne] 36WPOKKI2016
W_ Wmmwmm._mw««»m <+. %_z_.___mmZNmme,_m_.m_.xﬁ.V_.w___sm_TAm.m@szmw,\«mK_O<<<_<_ RYSUNEK MA FORVE Sprawdzit mgr inz. arch. Upravrienia E%s_m:m w specjalnosci architektonicznej do projektowania
POGLADOWA | ZOSTAL OPRACOWANY W OPARCIU O DOKUMENTACJE WYBRANEGO' Renata Samot bez ograniczen T131/27/PI2004
PRODUCENTA. WLASCIWY PROJEKT WRAZ Z PROJEKTEM PRZYGOTOWANIA PODLOZA .
| POSADOWIENIA BEDZIE MOZLIWY DO WYKONANIA PO WYBORZE PRODUCENTA, NRPROJEKTU: | P_032_SIEMYSL_PSZOK SKALA: 1:100 STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH OKRESLONYCH W KARCIE TECHNICZNEJ KONTENERA
REWIZJA: 00.00.00.00. DATA: 09.2018 | NRRYSUNKU: PB-A-06




