
projektowana
waga

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

-0,04

+0,08

6%
 

0,00

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

-0,10

+0,02

22,60 m n.p.m.=0,00

22,60 m n.p.m.=0,00

2.0% 

2.0% 

2.5% 

projektowana część
rekreacyjna

8.55 m 3.00 m 2.35 m 0.50 m

Nawierzchnia placu Nawierzchnia placuWaga samochodowa

Przekrój A-A

projektowana
waga

22,60 m n.p.m.=0,00

1.75% 1.0% 

-0,08

22,60 m n.p.m.=0,00

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

+0,19

+0,31

6% 

0.50 m

-0,03

Pobocze

Pobocze

10.80m12.003.50m6.30m

Nawierzchnia placuNawierzchnia placuNawierzchnia zjazdu Waga samochodowa

2.0% 

2.0% 

Konstrukcja nawierzchni placu/zjazdu

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z chudego betonu C6/9, gr. 25 cm

folia PEHD

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z wytwórni)

klasy C3/4*, gr. 20 cm

Istniejące lub wymienione podłoże gruntowe doprowadzone do wskaźnika

zagęszczenia Is 1,00 oraz o madule sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 100 MPa

S=56 cm

G1

* Podłoże należy doprowadzić do nośności grupy G1 o module sprężystości (wtórnym)

nie mniejszym niż 100 MPa oraz wskaźniku zagęszczenia 1,00

Konstrukcja nawierzchni placu/zjazdu

Przekrój C-C

Konstrukcja nawierzchni placu

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

ist.droga
gruntowa

6.00 m

-0,15

2.45 m 2.00 m

Projektowany budynek Nawierzchnia placu

-0,02

0,00

kształt i wielkość odwodnienia

liniowego na całej długości wg.

proj. kanalizacji

oraz wytycznych producenta

20 cm
20 cm

2
0
 
c
m

2.0% 2.0% 

Konstrukcja nawierzchni placu

Konstrukcja nawierzchni placu

1.50 m

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 45 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z wytwórni)

klasy C1,5/2,0**, gr. 10 cm

Istniejące lub wymienione podłoże gruntowe doprowadzone do wskaźnika

zagęszczenia Is 0,80 oraz o madule sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 80 MPa

S=19 cm

G1

1.50 m

Chodnik

Miejsca

postojowe

Przekrój B-B

** Podłoże należy doprowadzić do nośności grupy G1 o module sprężystości (wtórnym)

nie mniejszym niż 80 MPa oraz wskaźniku zagęszczenia  0,80

2.0% 
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GMINA SIEMYŚL
ul. Kołobrzeska 14

78-123 Siemyśl

GMINA SIEMYŚL, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
na działce nr 310, 312 w Siemyślu

obręb Siemyśl, gmina Siemyśl
Siemyśl, ul. Szkolna, woj.: zachodniopomorskie, powiat: kołobrzeski,

jedn. ewid.: 320806_2 Siemyśl, obręb: 0058 Siemyśl; fragmenty działek o nr ewid.:310, 312

P_032_SIEMYŚL_PSZOK
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