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PROJEKT BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. DANE OGOLNE.

1.0. Zadanie: ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK)
na dziatce 310, 312 w Siemyslu, obreb Siemysl, gmina Siemys|
w tym: budowa posadowienia kontenera socjalno-biurowego, budowa fundamentéw wagi
samochodowej, budowa zbiornika podziemnego na wody opadowe, budowa zbiornika
podziemnego na S$cieki sanitarne, budowa instalacji zewnetrznych: wodociggowej,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej bytowej, instalacji elektroenergetycznej,
oSwietlenia terenu i monitoringu wraz z drogami placami i infrastrukturg zewnetrzna.

2.0. Inwestor: Gmina Siemys|
ul. Kotobrzeska 14, 78-123 Siemysl

3.0. Zamawiajacy: Gmina Siemys|
ul. Kotobrzeska 14, 78-123 Siemysl

3.0. Adres budowy :  Siemysl, ul. Szkolna 21, woj. zachodniopomorskie, powiat: kotobrzeski, jedn. ewid.;
320806_2 Siemysl, obreb: 0058 Siemysl; fragmenty dziatek o nr ewid.: 227, 310, 312

4.0. Podstawa opracowania :

- decyzja o ustaleniu lokalizaciji inwestycji celu publicznego nr ITR-111.6733.1.2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

- zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ITR-11.6733.1.2016 wydana przez Wojta Gminy
Siemysl w dniu 27 listopada 2018 r.

- warunki techniczne przytaczy wod-kan nr 08834/2018 z dnia 24.08.2018 wydane przez MWiK w dniu 22.08.2018 r.
- warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/18/029457 wydane przez Energa Operator
w dniu 5.06.2018 r.

- opinia geotechniczna opracowana przez ZPH GEOLOG, Koszalin, sierpien 2018 r.

- postanowienie nr ITR-V.6220.2.2016 wydane przez Woéjta Gminy Siemy$l w dniu 26.02.2016 r. 0o odmowie
wszczecia postepowania w sprawie wydania decyzji $rodowiskowej

- informacja dotyczaca przytacza do istniejacej sieci kanalizacyjnej wydana przez Wojta Gminy Siemysl
w dniu 26.11.2018 r.

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa 1:500

- uzgodnienia robocze z Inwestorem

- uwarunkowania techniczne oraz polskie normy i przepisy budowlane

5.0. Lokalizacja.

1/. | Miejscowo$é Siemysl

2/. nr dziatek 310, 312

2al. | powierzchnia dziatek
310 1174 m2,1j. 0,1174 ha
312 11090 m?, 1. 1,0900 ha

3/. powierzchnia opracowania A-B-...-Y 2353,51 m?, 1. 0,23535 ha
W tym:
- powierzchnia PSZOK 1195,80 m2, tj. 0,11958 ha
- zakres zwigzany z budowg instalacji zewnetrznych 1157,71 m2,1j. 0,11571 ha

5.1. Opis lokalizacji.

Teren planowanego przedsiewziecia znajduje sie w granicach miejscowosci Siemysl, w gminie Siemysl|.

Teren inwestycji jest obecnie niezagospodarowany, obsiany trawg i poro$niety pojedynczymi drzewami
z samosiewu. Na dziatce nr 310 i w czeSci potnocnej dziatki nr 312 znajdujg sie obiekty Zwigzku Miast i Gmin
Dorzecza Parsety, ktdre zlokalizowane sg w odlegtodci ok. 80m na pétnocny-wschdd od pétnocnej granicy terenu
projektowanej inwestycji. Na dzialce 310 i 312 zlokalizowane sg przylacza instalacji wodociagowej
i elektroenergetycznej wykorzystywane dla potrzeb obiektéw ZMiGDP oraz wykorzystywane w ramach realizacji
inwestycji objetej niniejszym projektem budowlanym. Od strony zachodniej, potudniowej i wschodniej teren inwestycji
sagsiaduje z terenami nieuzytkow i gruntéw rolnych. Na dziatce 227 sgsiadujacej z terenem objetym opracowaniem
od strony potudniowej i wschodniej znajduje sie droga gruntowa stanowigca dojazd do terenu objetego
opracowaniem, na ktorej zlokalizowano zjazd z drogi publicznej na teren inwestycji. Zjazd wg odrebnego
opracowania
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II. DANE SZCZEGOLOWE

1. 0. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, w tym budowa
kontenera socjalno-biurowego, wagi samochodowej, wraz z drogami, placami oraz infrastrukturg towarzyszacg w
tym:budowg zbiornika podziemnego na wody opadowe, budowg zbiornika na $cieki sanitarne, budowa instalacii:
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej bytowej, kanalizacji deszczowej, instalacji elektoenergetycznej, o$wietlenia
terenu i monitoringu.

Na terenie projektowanego punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych bedg tymczasowo
przechowywane dostarczone przez mieszkarncédw gminy, pochodzace z gospodarstw domowych odpady komunalne
selektywnie zbierane, z wylaczeniem zmieszanych odpadéw komunalnych, metali, odpadow zawierajacych azbest
i kuchennych odpaddw ulegajacych biodegradacii.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie gruntow rolnych kategorii RIVa. Teren inwestycji stanowi w wigkszosci
nieuzytek, czesciowo porodniety drzewami i krzewami. Na obszarze projektowanej inwestycji teren jest
uksztattowany ze spadkiem w kierunku potudniowym od rzednej 24,00mnpm do rzednej 22,60mnpm.

2.1. Elementy zagospodarowania terenu
2.1.1. Zabudowa
- brak

2.1.2. Ogrodzenia .
Teren nie jest ogrodzony.

2.1.3. Komunikacja
Na dziatke jest zapewniony dojazd z drogi gminnej na dziatce 227. Projekt zjazdu z drogi gminnej na dziatce 227

stanowi odrebne opracowanie.

2.1.4. Zielen
Na terenie inwestycji nie wystepuja zagospodarowane obszary zieleni. Dziatka poro$nieta jest trawa, drzewami i
krzewami, ktére sg przewidzane do wycinki przed realizacjg inwestyciji.

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.
- w ramach dziatki o nr ewid. 312 - istniejace przylacze wodociggowe, elektroenergetyczne, kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb istniejacego budynku domu kultury.

3.0. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W  ramach dziatki 312 wydzielono obszar opracowania A-B-X-Y, o powierzchni 11958 m2
Teren objety opracowaniem zagospodarowano na nowo na powierzchni 660m2. Pozostata powierzchnia stanowi
teren biologicznie czynny, na ktérym zagospodarowanie ogranicza si¢ do wycinki istniejacych drzew i krzewow
z samosiewu, budowy urzadzen infrastruktury dla instalacji sanitarnej i elektroenergetycznej projektowanej
inwestycji, zagospodarowaniu $ciezki edukacyjnej o powierzchni 50m2, budowy ogrodzenia oraz wykonaniu
nasadzen drzew i krzewow stanowigcych zielen izolacyjna.

Na dziatce nr 312 zagospodarowano powierzchnie przeznaczong pod zjazd na teren inwestycji, o powierzchni
32,0m? oraz poza obszarem A-B-X-Y powierzchnie utwardzen na dziatce 227, o powierzchni 11,0 m2, w skiad ktore;
wchodzi powierzchnia zjazdu oraz utwardzenie przy projektowanych miejscach postojowych i chodniku.

projektu budowlanego.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW OBJETYCH WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA BUDOWE
wg OZNACZEN NA RYSUNKU
2 plac manewrowy, utwardzenie kostka brukowa
3 kontener socjalno-biurowy wymiary (szer. x dt. x wys.) 6,07 x 2,44 x 2,80 m
4 waga hajazdowa wyniesiona, do 3,5Mg, platforma 6,00 x 3,00 m,
wymiary wagi z najazdami ok. 12,03 m x 3,00 m (obrys fundamentu wagi 12,80 x 3,80 m)
5 2 stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych
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$ciezka edukacyjna - teren cze$ciowo utwardzony/pow. biologicznie czynna

zbiornik na wody opadowe, Vu = 28,6 m3

zbiornik na $cieki sanitarne, Vu =

kontener na odpady niebezpieczne, wyposazony w wewnetrzng instalacje oswietleniowa
kontener na przedmioty do ponownego uzycia

ogrodzenie obiektowe wokét terenu

brama przesuwna, systemowa

Wk komora wodomierzowa

WYKAZ OBIEKTOW OBJETYCH ODREBNYM POSTEPOWANIEM NIE OBJETYCH WNIOSKIEM O
POZWOLENIE NA BUDOWE

1 wjazd na teren PSZOK

= W oo N®
Wog

3.1. Obiekty kubaturowe
Obiekt nr 3 - Kontener socjalno-biurowy, gotowy, prefabrykowany obiekt kontenerowy w konstrukcji
stalowej, poziom posadzki £0,00 = 22,75 mnpm, pow. zabudowy = pow. catkowita = 14,81m2,
Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest posadowienie obiektu kontenera socjalno-biurowego.
Zaprojektowano posadowienie bezposrednio na utwardzonym placu w uktadzie warstw:

1. Kostka betonowa wibroprasowana gr. 10cm
Podsypka piaskowa gr. 3cm
Podbudowa zasadniczna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 25cm
Folia PEHD
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem z wytworni klasy C3/4 gr. 20cm

ahown

3.2. Drogi, doj$cia , chodniki , place, parkingi
3.2.1. Obiekty place.

Obiekt nr 2 - Plac manewrowy nawierzchnia z kostki betonowej

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j -8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
- podbudowa z chudego betonu C6/9 -25¢cm
- folia PEHD

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem (z wytwérni) klasy C3/4 - 20 cm

taczna grubo$¢ warstw konstrukcji nawierzchni - 2; 56 cm

Podtoze pod konstrukcjg (istniejace lub wymienione) nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, o wskazniku
zageszczenia Is=1,0 oraz o module sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa.

Obiekt nr1 - Wjazd na teren PSZOK o powierzchni 32,0 m2 w cze$ci zlokalizowanej na dziatce nr 312.
- warstwy jak dla placu obiekt nr 2

3.2.2.Chodniki.

Chodnik z kostki betonowej — obiekt nr Ch

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej -6¢cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm

- warstwa odbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni) klasy C1,5/2,0 - 10 cm

taczna grubo$é warstw konstrukcji nawierzchni - : 19 cm

Podtoze pod konstrukcjg (istniejace lub wymienione) nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, o wskazniku
zageszczenia 1s=0,8 oraz o module sprezystosci (wtornym) nie mniejszym niz 80 MPa.

3.2.3. Parking

Obiekt nr 5 - 2 stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych - parking

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej -8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
- podbudowa z chudego betonu C6/9 -25¢cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem (z wytwérni) klasy C3/4  -20 cm

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - : 56 cm

Podtoze pod konstrukcjg (istniejace lub wymienione) nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, o wskazniku
zageszczenia Is=1,0 oraz o module sprezysto$ci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa.

Pasy oznaczenia poziomego malowane farbg drogowg w kolorze biatym

- lokalizacja — w potudniowo-zachodniej czesci obszaru opracowania, dostep z drogi gminnej zgodnie z PB-PZT-01.

4
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3.3. Mata architektura i inne drobne elementy zagospodarowania terenu.
3.3.1. Ogrodzenie — obiekt nr O — ogrodzenie panelowe, systemowe

- wymiar wysoko$¢ stupa: H=1800mm ,

- wysoko$¢ panela H=1730 mm.

- szeroko$¢ panela S=2500mm

- przekréj stupa profil 60x40 mm

- wypetnienie panel zgrzewany przettaczany 3D, @ drutu 3.7, 4 lub 5 mm
- rozstaw wypetnienia- 50x200 lub 75x200mm

- wyposazenie - obejmy montazowe

- powtoka antykorozyjna - ocynk ogniowy

- kolor — malowany na kolor RAL7016

Obmiar: 108 mb

3.3.2. Furtka w ogrodzeniu

- wymiar wysoko$¢ stupa: H=1800mm,

- wysoko$¢ panela H=1730 mm.

- szeroko$¢ przejscia S=1200mm

- przekréj stupa profil 60x40 mm

- wypetnienie panel zgrzewany przettaczany 3D, @ drutu 3.7, 4 lub 5 mm
- rozstaw wypetnienia- 50x200 lub 75x200mm
- wyposazenie - obejmy montazowe

- powtoka antykorozyjna - ocynk ogniowy

- kolor — malowany na kolor RAL7016
Obmiar: 108 mb

3.3.3. Brama wjazdowa — przesuwna — obiekt nr B — 1 sztuka
Zaprojektowano brame w konstrukcji samonosnej, w ktorej skrzydito bramy zawieszone jest nad ziemig, a jego ruch

odbywa sie po zespole jezdnym posadowionym na fundamencie. Podstawowa zaletg takiego rozwigzania jest fakt, iz
brama nie wchodzi w kontakt z podtozem, ktérego stan (pokrycie btotem, $niegiem, piaskiem itp.) mégtby utrudniaé
lub uniemozliwia¢ jej prawidtowe funkcjonowanie.

BRAMA JEDNOSKRZYDtOWA PRZESUWNA

- wymiar skrzydta H=1700mm, S=5500mm (szerokos¢ przejazdu min. 5,0m)

- brama samono$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem

- naped reczny

- brama skfada sie z szyny jezdnej, zespotu jezdnego

- konstrukcja skrzydta bramy - zamknieta

- rama prowadzaca stupa

- stup zamykajacy wyposazony w chwytak

- przekroj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]

- wypetnienie skrzydta: panel kratowy z przettoczeniami, $rednica drutu poziomego: 5 [mm], $rednica drutu
pionowego: 5 [mm], wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]

- stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL7016

OSTATECZNY DOBOR PROFILI | FUNDAMENTOW NA PODSTAWIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO
LUB NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH WYBRANEGO DOSTAWCY BRAMY

LOKALIZACJA - Wjazd gtéwny na teren PSZOK. Lokalizacje zaznaczono na rys. nr PB-PZT-01

3.4. Obiekty inne.

Obiekt nr 4 - Waga samochodowa najazdowa

Waga samochodowa elektroniczna systemowa, o nosnosci 3,5 Mg, typowa, waga najazdowa.

Wymiary obrysu zewnetrznego 12,03 m x 3,00 m

Wymiary obrysu zewnetrznego fundamentéw 12,80 x 3,80 m

W sktad wagi wchodza posadowienie, najazdy prefabrykowane, pomost wazacy, z tym ze wylacznie
fundamenty wagi sa obiektem budowlanym i stanowia element opracowania niniejszego projektu
budowlanego. Szczegétowe opracowanie przygotowania podtoza przedstawiono w projekcie konstrukcji.
Elementy wagi w tym prefabrykowane, zelbetowe najazdy stanowia urzadzenie, dostarczane na podstawie
dokumentacji technicznej wybranego producenta i nie stanowia przedmiotu niniejszego opracowania.




HEKO Sp z 0.0. ul. Jugostowiariska 41 60-301 Poznan

- gbra pomostu na rzednej 22,89 mnpm,

- wysoko$¢ catkowita wagi 29cm

- gteboko$¢ posadowienia -0,15 = 22,45 mnpm

W sktad wagi wchodzg fundament oraz pomost wazacy, z tym, ze tylko fundament jest obiektem budowlanym.
Pomost — Zelbetowy — dostarczany jest na budowe w postaci gotowych prefabrykatéw i jest on wykonany na
podstawie oddzielnego projektu zawierajagcego niezbedne obliczenia wytrzymatoSciowe, rysunki warsztatowe
i zestawienia materiatow od producenta wagi.

- pomost wagi 6,0 x 3,0 m z ogranicznikami ruchu

- 2 prefabrykowane najazdy (wymiary w rzucie dt. x szer. 3,0m x 3,0m)

- czujniki tensometryczne wraz z mocowaniami

- skrzynka potgczeniowa IP68 z zabezpieczeniem odgromowym

- miernik wagowy (ze ztaczem Ethernet)

- kabel transmisyjny waga - miernik

Elementy systemowe wagi wg wybranego producenta.

3.4.2. Lawka — 3 sztuki
tawka - 3 sztuki
WYMIARY: Dtugos¢: 200 cm,
Gtebokosc¢: 40 cm,
Wysokos¢ siedziska: 44 cm
MATERIALY: Drewno, Stal,
SPOSOB MONTAZU: do przykrecenia
KOLOR:
siedzisko - szwedzka czerwien 68
stelaz - RAL 7024 (grafitowy szary)

3.4.3. Tablica informacyjna — gablota — 4 sztuki
TABLICA (GABLOTA) STOJACA - WYMIARY ZEWNETRZNE S x H =300 cm x 1320 cm
GLEBOKOSC
gteboko$¢ wewnatrz gabloty - 4,5 cm
gtebokos¢ zewnetrzna gabloty - 6,9 cm
BUDOWA - KONSTRUKCJA
- wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat)
- nogi gabloty wykonane z profili stalowych, malowanych proszkowo
WYPELNIENIE
- plecy - blacha
- szyba - szkfo bezpieczne
GABLOTA Z ZAMKIEM, ZAMYKANA NA KLUCZ
Tre$¢ tablicy bedzie uzgodniona z Zamawiajacym.
Tablice edukacyjne - 4 szt.
Tablica edukacyjna musi byé wykonana na podiozu z materiatéw odpornych na warunki atmosferyczne.
Informacje umieszczone na tablicy musza by¢ wykonane w sposéb trwaty (np. sitodruk).
Tablice umie$ci¢ na konstrukcji trwale zwigzanej z podtozem.
Konstrukcje wsporczg wykona¢ z ksztattownikdw aluminiowych lub stalowych malowanych proszkowo - kolor:
NATURALNE ALUMINIUM
Wysokos¢ catkowita tablicy 2 m.

3.5. Gospodarka zielenia.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg, roslinno$¢ przede wszystkim w postaci traw i krzewow oraz
kilkanascie drzew z samosiewu. Istniejaca szata roslinna stanowi ro$linno$¢ o niskiej wartosci przyrodnicze;.
Istniejace drzewa zostang usuniete na podstawie zgody na wycinke.

W ramach nasadzen zaprojektowano obszary z zielenig wysoka i trawnikami. Zieleri wysoka zostata zaprojektowana
wzdtuz ogrodzenia od strony zachodniej, pétnocnej i wschodnie;.

W ramach nasadzen przewiduije sie :

- 102 krzewy cyprysik Lawsona w formie zywoptotu

- w wyznaczonych miejscach przewidziano trawniki.

Materiat szkdtkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkdtkarskiej
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- Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane i prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku

i odmiany pokroju, wysokosci, szeroko$ci i dtugosci pedéw, a takze réwnomiernie rozgatezione i rozkrzewione.

- Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladéw Zerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych, objawdw bedacych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia.

- System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i
wieku roélin.

- Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta i odpowiednio duza w zaleznosci od odmiany i wieku ro$liny.
Bryta powinna by¢ dobrze zabezpieczona tkaning rozkladajacg sie¢ najpdzniej w ciggu 1,5 roku po posadzeniu i nie
majacq ujemnego wptywu na wzrost roslin. Bryly drzew lisciastych powyzej 3,0m wysoko$ci i obwodzie pnia powyzej
20 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatka lub metalowym koszem.

- Roéliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przero$nigta bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w pojemnikach o
pojemnosci dostosowanej do wielkosci rosliny.

- Ro$lina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dtuzej niz dwa sezony.

Ogdlne wymagania jakosciowe w odniesieniu do materiatu szkotkarskiego drzew i krzewow iglastych sg nastepujace:
- drzewa i krzewy iglaste, podobnie jak lisciaste, powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej;
- przewodnik powinien by¢ jeden lub wiecej niz jeden, zaleznie od wymagan szczeg6towych prosty lub
o dopuszczalnej krzywiznie;

- paczek przewodnika musi by¢ wyraznie wyksztatcony;

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidiowo uformowana i nieuszkodzona;

- pedy korony powinny by¢ nie przyciete lub przyciete zgodnie z wymaganiami szczegGtowymi;

- pedy boczne drzewa powinny by¢é réwnomiernie rozmieszczone, chyba ze dopuszcza sie nierdwnomierne
rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami szczegbtowymi;

- poszczegdlne okotki powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone (nie dotyczy to wszystkich rolin iglastych);

- liczba peddw bocznych w okétku powinna by¢ zgodna z norma szczegotows;

- wymiary muszg by¢ odpowiednie do okreslonego gatunku i odmiany.

Ze wzgledu na trudne warunki zaleca sie sadzi¢ duzy materiat roslinny tylko najwyzszej jakosci, najlepiej pochodzacy
ze szkotek pojemnikowych. Drzewa ikrzewy iglaste i zimozielone powinny by¢ sadzone wytacznie z brytg
korzeniowa lub z pojemnikéw. Drzewa lisciaste w formie naturalnej powinny mie¢ prawidtowo rozbudowang korone
oraz przynajmniej 150 - 200 cm wysoko$ci (obwod pnia min 10/12) cm ( gatunki iglaste kartowate 40 - 50 cm) ,
minimum 2 razy szkétkowane, z brytg korzeniowa.

3.6. Projektowane instalacje zewnetrzne uzbrojenia terenu.

- Elektryczne eN:

Zasilanie inwestycji z przytacza ZK1+1P zlokalizowanego na terenie ZMiGDP, na dziatce 312, w tym:

- zasilanie obiektu,

- o$wietlenie terenu,

- instalacje telewizji przemystowej CCTV,

- rozdzielnice kontenera na odpady niebezpieczne,

- instalacje oSwietlenia podstawowego,

- instalacje odgromowa,

- uziemienie,

- pofgczenia wyrbwnawcze gtdwne i miejscowe,

- ochroneg przeciwporazeniowa,

- ochrone przeciwprzepieciowa,

- gtowny wytacznik pradu.- elektryczne — niskopradowe —

- monitoring terenu — kamery zainstalowane na stupach o$wietleniowych

- przesytanie danych z wagi kablem sygnatowym w rurze ostonowe;j

Szczegdty wg proj. instalacji elektrycznych.

- Zasilanie w wode:

Podtaczenie do komory wodomierzowej na przytaczu wody na dziatce nr 310. Woda bedzie wykorzystywana do
celow bytowych i do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru. Punkty poboru wody — projektowany hydrant Hp80 i
instalacja z.w.u. w kontenerze stanowigcym zakres odrebnego opracowania.

- Kanalizacja deszczowa — wody opadowe z placow i parkingéw

Wody opadowe z placu — obiekt nr 2 - bedg odprowadzone za pomoca prefabrykowanych wpustow z osadnikami
oraz odwodnienia liniowego do projektowanej podziemnej kanalizacji deszczowej i dalej do zaprojektowanego
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prefabrykowanego zbiornika na wody opadowe. Na rurociggu doptywowym do zbiornika zainstalowany zostanie

separator koalescencyjny ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem czesci statych.
- Kanalizacja technologiczna odcieku:
- brak, gdyz nie wystepuje odciek

- Kanalizacja sanitarna bytowa:

Projektuje sie ujecie $ciekéw sanitarnych bytowych z kontenera socjalno-biurowego do projektowanego zbiornika

bezodptywowego na dziatce terenie objetym zakresem opracowania.
Szczegoly wg proj. instalacji sanitarnych.
4.0. Dostep do drogi .

Dojazd do terenu inwestyciji zapewniony jest od strony potudniowej z drogi gminnej na dziatce nr 227.

5.0. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki - bilans terenu
Lp. | Rodzaj Zagospodarowania Pow. [ m2] | Udziat %]
POWIERZCHNIA DZIALKI
Dziatka 312 10 900,00
Dziatka 310 1174,00
fal. Fragment dziatki nr 310 i 312 objety opracowaniem = 2353.51
= OBSZAR OPRACOWANIA A-B-...-Y, tym: ’
- OBSZAR OPRACOWANIA A-B-X-Y = fragment dziatki 1195.80
nr 312 objety opracowaniem pod budowe PSZOK ’
2al. | Dziatka 312 10 900,00 100,00 %
2b/. | ZABUDOWA Istniejaca 534,73 4,90 %
ZABUDOWA Projektowana, w tym: 14,81 0,14 %
2b./. - obiekt nr 3 - kontener socjalno-biurowy 14,81 0,14 %
ZABUDOWA - RAZEM 549,54 5,04 %
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - Istniejaca 7910,27 72,57%
;?;VJ‘I.ERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - Projektowana, 562,65 5.16%
2¢/. | - obiekt nr 6 projektowana Sciezka edukacyjna — nawierzchnia 50.00
biologicznie czynna ’
- inne 512,65
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - RAZEM 8472,92 71,73 %
POWIERZCHNIA UTWARDZONA - Istniejaca 1259,20 11,55 %
POWIERZCHNIA UTWARDZONA - Projektowana, w tym: 618,34 5,67%
- obiekt nr 2 — Plac manewrowy — kostka brukowa 475,02
- obiekt nr 4 - Waga samochodowa najazdowa 36,57
2d/. - obiekt nr 5 — Stanowiska postojowe — kostka brukowa 34,90
- obiekt nr Ch - chodniki — kostka brukowa 19,35
- powierzchnia pod zjazd z drogi gminnej — na dziatce 312 32,00
- inne 20,50
RAZEM 1877,54 17,23 %
Zakres opracowania zwigzany wylacznie z budowa instalacji
zewnetrznych B-C-D-... -W
3a/. | -nadziatce nrewid. 310 276,46
- na dziatce nr ewid. 312 881,26
RAZEM 1157,71
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6.0. Obszar ochrony konserwatorskiej.
Obszar, ani zadne istniejace na nim obiekty, nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja Scistej ochronie
konserwatorskiej.

7.0. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.
Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepujg szkody gornicze.

8.0. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Dla przedsiewzigcia Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie odstapit od obowigzku przeprowadzania
oceny oddziatywania na $rodowisko.

- Eksploatacja zaktadu prowadzona bedzie w godz. od 8.00 — ej do 18.00 — tej, od poniedziatku do pigtku
i w wyznaczone soboty od 10.00 do 14.00.

- Emisja hatasu - W trakcie otwarcia punktu, poziom natezenia hatasu bedzie sie ksztattowat od 20,1 do 22,0 dB.
Warto$¢ poziomu dzwieku A hatasu emitowanego przez zrédta zwigzane z funkcjonowaniem analizowane;
inwestycji, w punkcie imisji nie moze przekroczy¢: rownowazny poziom dzwieku A w przedziale czasu odniesienia
rownym 8 najmniej korzystnym godzinom dnia, kolejno po sobie nastepujacym: LaegD = 50 dB.

Stwierdza sie, iz oddziatywanie badanych Zrédet hatasu dla wyznaczonych punktéw imisji nie przekracza wartoSci
dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. 120/07, poz. 826), nie stanowigc jednoczesnie
zagrozenia akustycznego dla sasiadujgcych terendw i obiektow chronionych w porze dzienne;.

- Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r.,
nr 92, poz. 880 z p6zn. zmianami) znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia;
Dziatka, na ktérej wnioskodawca planuje prowadzi¢ dziatalno$¢ oddalona jest od najblizszych:

» Rezerwatoéw przyrody: 7,7 km od rezerwatu Mszar koto Siemidarzna

+ Obszarédw Natura 2000: 5,35 od specjalnego obszaru ochrony ,Kemy Rymanskie”, PLH320012

+» Obszaréw chronionego krajobrazu: 14,64 km od OCHK ,Koszaliriski Pas Nadmorski”

+ Parkéw Narodowych: w odlegtosci do 30 km nie znajdujg sie zadne Parki Narodowe

+ Parkéw Krajobrazowych: w odlegtosci do 30 km nie znajdujq sie zadne Parki Krajobrazowe

+ Pomnikéw przyrody: 1,5 km od dwoch drzew — dgbdw szyputkowych na terenie gminy Siemys|

+ Zabytkdw: na terenie wsi Siemy$l zgodnie z Na terenie Gryfic zgodnie z rejestrem zabytkdéw wojewddztwa
zachodniopomorskiego znajduja  sie obiekty zabytkowe, jednakze lokalizacja i charakter planowanego
przedsiewziecia nie bedzie w Zaden sposob negatywnie oddziatywat na te obiekty.

+ Uzytkdw ekologicznych: 10,62 km uzytek Czermien, siedlisko przyrodnicze rzadkich lub chronionych gatunkéw

- Utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania
Dla planowanej inwestycji nie przewidziane jest utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania na podstawie art.

135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 r., nr 62, poz. 627), standardy
jakosci srodowiska zostang dotrzymane.
Ucigzliwo$¢ zwigzana z dziatalno$cig bedzie zminimalizowana i ograniczona do granic dziatki.

- Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko
Nie istnieje mozliwos¢ wystagpienia transgranicznego oddziatywania na Srodowisko na terytorium innego panstwa.

9. 0. Rozbidrki i wyburzenia.
Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy wymagajace rozbiérki.
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10.0. Zabezpieczenia przeciwpozarowe - warunki ochrony pozarowej.
Zgodnie z zataczonym operatem ochrony przeciwpozarowe;.

11.0. Obszar oddzialywania obiektu.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 199 r. ( Dz.U.2010.243.1623 z pdzn. zmianami ) dokonano
analizy obszaru oddziatywania obiektu. Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajace z Rozporzadzenia, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2010.239.1597 z p6zn. zmianami ) dotyczace:

a) zacienienia i przestaniania — projektowane obiekty nie ograniczajg doptywu $wiatta stonecznego do budynkéw
sasiednich, najblizsze budynki znajdujg sie w odlegtosci ponad 20 m

b) ochrony przeciwpozarowej — projektowane obiekty zostaty usytuowane w odpowiedniej odlegtosci od granicy z
sasiednig dziatka, zgodnie z § 12 w/w rozporzadzenia

c) odlegtosci lokalizowanych innych elementéw zagospodarowania - zaprojektowano elementy
zagospodarowania terenu tj. zbiornik podziemny na wody opadowe oraz zbiornik na $cieki sanitarne — odlegto$¢ od
granicy dziatki, rowu przydroznego, studni i oczyszczalni oraz okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi — jest zgodna z WT.

Wzieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkow, drég
publicznych i prawa wodnego ( zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalaji ( Dz.U.2011.95.558 ), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku ( Dz.U.Nr120, Poz.826 z p6zn. zmianami ),
Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska, Ustawg z dnia 23 lica 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami, Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne, w zakresie:

a) ochrony przed hatasem

W celu ochrony przed hatasem, eksploatacja zaktadu prowadzona bedzie jedynie w porze dziennej, (w godzinach
8.00 — 18.00 ). Zrodtem hatasu bedg samochody osobowe — ilo$é pojazdéw: 16 sztuk / 8 godzin, samochody
ciezarowe — ilos¢ pojazddw: 5 sztuk / 8 godzin.

b) odlegtosci od krawedzi jezdni
Obiekty znajdujq sie ponad 8m od krawedzi drogi wewnetrznej.

c) odlegtosci od uje¢ wody

W obrebie do 1 km nie wystepujg ujecia wody. Teren pod planowane przedsiewziecie znajduje sie¢ w odlegtosci
ok. 2,50 km od ujecia wdd podziemnych, jednakze charakter planowanego przedsiewziecia oraz sposéb jego
eksploataciji przy zaprojektowanych rozwigzaniach chronigcych Srodowisko nie bedzie negatywnie oddziatywaé na te
ujecie.

d) zanieczyszczen pytowych, gazowych i plynnych
Brak zanieczyszczen ptynnych oraz gazowych. W trakcie zapetniania konteneréw na odpady budowlane, w tym gruz,
moga wystepowac zanieczyszczenia pytowe w znikomych ilo$ciach.

e) oddziatywania na srodowisko gruntowo - wodne _
Bez wplywu. Zaprojektowano betonowe nawierzchnie, z ktdrych Scieki deszczowe zbierane sg do zbiornika . Zadne
zanieczyszczenia nie przedostang sie do gruntu lub wody.

f) lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong
Usytuowanie od terenéw chronionych opisano w pkt. 8.0.

g) ochrony zabytkéw
W rejonie do 1 km nie wystepujg zabytki podlegajace ochronie
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Obszar oddzialywania obiektéw budowlanych ,objetych projektem” bedzie, zatem miesci¢ sie¢ w granicach
dzialek 310 i 312 w obrebie wyznaczonego terenu projektowanego PSZOK, w obszarze A-B-...-Y.
Charakter przemystowo-technologiczny zwigzany ze zbieraniem posegregowanych odpadéw komunalnych z
gospodarstw domowych.

12. Uwagi koricowe
Przy zastosowaniu materiatow i technologii nalezy Scisle stosowac sie do zalecen producentow.

Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatow i technologii na inne jedynie w przypadku, gdy
posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie.

Wykonanie prac i zastosowanie materiatdw niewyszczegolnionych w przedmiarze i w opisie technicznym,
ktorych nie dato sie przewidzie¢ na etapie wykonania projektu, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane
technologie, zasady sztuki budowlanej, przepisy obowigzujgce na dzien wykonania projektu i
bezpieczenstwo uzytkowania nalezy do obowigzku wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy (dotyczy przypadku zawarcia umowy ryczattowe;).

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami.

mgr inz. arch. Szymon Trzebiatowski

36/WPOKK/2016

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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