OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

WYKAZ PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW OBJETYCH WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA BUDOWE
wg OZNACZEN NA RYSUNKU

2 plac manewrowy, utwardzenie kostkg brukowg

3 kontener socjalno-biurowy wymiary (szer. x dt. x wys.) 6,07 x 2,44 x 2,80 m

4 waga najazdowa wyniesiona, do 3,5Mg, platforma 6,00 x 3,00 m,

wymiary wagi z najazdami ok. 12,03 m x 3,00 m (obrys fundamentu wagi 12,80 x 3,80 m)
5 2 stanowiska postojowe dla samochoddw osobowych

6 sciezka edukacyjna - teren czesciowo utwardzony/pow. biologicznie czynna

7 zbiornik na wody opadowe, Vu = 28,6 m3

8 zbiornik na Scieki sanitarne, Vu =5m3

9 kontener na odpady niebezpieczne, wyposazony w wewnetrzng instalacje o$wietleniowag
10 kontener na przedmioty do ponownego uzycia

O ogrodzenie obiektowe wokét terenu

B brama przesuwna, systemowa

Wk komora wodomierzowa

W ramach dziatki 312 wydzielono obszar opracowania A-B-X-Y, o powierzchni 1195,8 m2.

Teren objety opracowaniem zagospodarowano na nowo na powierzchni 660m2. Pozostata powierzchnia stanowi teren biologicznie

czynny, na ktérym zagospodarowanie ogranicza sie do wycinki istniejgcych drzew i krzewow

z samosiewu, budowy urzadzen infrastruktury dla instalacji sanitarnej i elektroenergetycznej projektowanej inwestycji, zagospodaro-
waniu $ciezki edukacyjnej o powierzchni 50m2, budowy ogrodzenia oraz wykonaniu nasadzen drzew i krzewow stanowigcych zieleh

izolacyjna.

Na dziatce nr 312 zagospodarowano powierzchnig przeznaczong pod zjazd na teren inwestycji, o powierzchni 32,0m2 oraz poza ob-
szarem A-B-X-Y powierzchnie utwardzen na dziatce 227, o powierzchni 11,0 m2, w skfad ktérej wchodzi powierzchnia zjazdu oraz
utwardzenie przy projektowanych miejscach postojowych i chodniku. Powierzchnia zjazdu i utwardzen na dziatce nr 227 stanowi od-

rebne opracowanie i nie stanowi czgsci niniejszego projektu budowlanego.
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Budowa Punktu
gmina Siemysl

Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) na dzialce 310, 312 w Siemyslu, obreb Siemysl,

1 ROBOTY DROGOWE
1.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNR 2-01 |B.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?2
d.1./0121-02
1
547.35 m?2 547.350
RAZEM 547.350
2|KNR 2-01 |B.01 |Przygotowanie podtoza - usuniecie ziemi roslinnej spycharkami o mocy |[m3
d.1./0405-01 75 KM
1
547.35%0.15 m3 82.10
RAZEM 82.10
3|KNR 2-01 |B.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w zie- |m3
d.1./0212-07 mi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
82.10 m3 82.10
RAZEM 82.10
4/KNR 2-01 |B.01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie  |m3
d.1./0228-02 kat. 1l
1
209.06 m3 209.06
RAZEM 209.06
5|KNR 2-01 |B.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w zie- |m3
d.1./0212-07 mi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
209.06 m3 209.06
RAZEM 209.06
6|kalkulacja |B.01 |Zakup wraz z transportem gruntu do wykonania nasypéw m3
d.1.|wlasna
1
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
7/KNR 2-01 |B.01 |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow ,grunt kategorii I-1ll, |m3
d.1./0235-01 spycharka 74 kW (100 KM) wymiana gruntu z materiatu dowiezionego
1
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
8|KNR 2-01 |B.01 |Zageszczanie nasypdw, walec samojezdny wibracyjny, grunt sypki ka- |m3
d.1./0237-07 tegorii I-11l
1
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
1.2 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
9|KNR 2-31 |B.01 |Profilowanie i zageszczanie podifoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1./0103-04 wierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - pod droga-
2 mi
528 m?2 528.000
RAZEM 528.000
10/KNR 2-31 |B.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1./0103-04 wierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-1V - chodniki
2
19.35 m?2 19.350
RAZEM 19.350
11/KNR 2-31 |B.01 |UtoZenie gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 dowiezionego z  |m?2
d.1./0109-03 wytworni, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - analogia.
2
19.35 m2 19.350
RAZEM 19.350
12|KNR 2-31 |B.01 |Utozenie gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 dowiezionego z wy- |m?2
d.1./0109-03 tworni, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm - analogia.
2
493.10+34.90 m2 528.000
RAZEM 528.000
13|KNR-W 2- |B.01 |Utozenie folii PEHD m?2
d.1./02 0606-01
2
493.10 m?2 493.10
RAZEM 493.10
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14/KNR 2-31 |B.01 |Podbudowa z chudego betonu C6/9 - grubos$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.1./0109-03 niu 25 cm
2|0109-04
493.10+34.90 m?2 528.00
RAZEM 528.00
15/KNR 2-31 [B.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej gr. 3 cm
2
(493.1+34.90)-15 m?2 513.00
RAZEM 513.00
16/KNR 2-31 |B.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 10 cm na podsypce |m?2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej gr. 3 cm
2
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
17|KNR 2-31 |B.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce |m?2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej gr. 3 cm
2
19.35 m2 19.35
RAZEM 19.35
18/KNR 2-31 [B.01 |tawy pod krawezniki; fawa betonowa z oporem beton C12/15 m3
d.1./0402-04
2
(0.33*0.15+0.1870.15)*128 m3 9.792
RAZEM 9.792
19|KNR 2-31 |B.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1./0403-03 cementowo-piaskowe;j
2
128 m 128.00
RAZEM 128.00
20|KNR 2-31 |B.01 |tawy pod krawezniki; fawa betonowa z oporem beton C12/15 m3
d.1./0402-04
2
(0.16*0.15)*12 m3 0.288
RAZEM 0.288
21|KNR 2-31 |B.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-|m
d.1./0403-05 piaskowej
2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
22|KNR 2-31 |B.01 |tawy pod krawezniki; fawa betonowa z oporem beton C12/15 m3
d.1./0402-04
2
(0.28*0.10+0.11*0.12)*27 m3 1.112
RAZEM 1.112
23|KNR 2-31 |B.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- {m
d.1.|0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
2
27 m 27.00
RAZEM 27.00
2 WAGA SAMOCHODOWA
2.1 ROBOTY ZIEMNE
24|/KNR 2-01 |B.01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- |m3
d.2./0122-01 nym
1
51.19 m3 51.19
RAZEM 51.19
25|KNR 2-01 |B.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.2./0206-02 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1 na odlegtos¢ do 1 km
(12.83*3.8*1.05)*0.8 m3 40.95
RAZEM 40.95
26|/KNR 2-01 |B.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.2./0301-02 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.lll)
1
(12.83*3.8*1.05)*0.2 m3 10.24
RAZEM 10.24
2.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
27|KNR-W 2- |B.01 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym |m3
d.2.|02 1103-03 na podtozu gruntowym
2
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0.3*12.83*3.80 m3 14.63
RAZEM 14.63
28|KNR-W 2- |B.01 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach m
d.2./15 0203-03
2
9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
29|KNR-W 2- |B.01 |Rury ochronne AROT o $r. 50 mm m
d.2.{19 0306-01
2
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
30|KNR-W 2- |B.01 |Podbeton C 8/10 -z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2./02 0201-01
2
3.80*12.83*0.1 m3 4.88
RAZEM 4.88
31|KNR-W 2- |B.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2./02 0259-02
2
0.318 t 0.32
RAZEM 0.32
32|KNR-W 2- |B.01 |Fundament wagi z betonu C25/30 W8 - z zastosowaniem pompy do be-|m3
d.2./02 0204-01 tonu
2
(0.4+4.30*3.80)*2 m3 13.07
RAZEM 13.07
33|KNR 7-33 |B.01 |Montaz - waga samochodowa zagtebiona kpl.
d.2./0102-09
2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
34/ KNR 2-01 |B.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.3/0119-03
58.5 m 58.500
RAZEM 58.500
35/KNR 2-01 |B.01 |Przekopy prébne, kategoria gruntu Il - analogia. szt
d.3|0312-10
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
36|KNR 2-01 |B.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.3|0206-02 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km
(58.50"1.0%1.8)*0.9 m3 94.77
RAZEM 94.77
37|KNR 2-01 |B.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.3/0301-02 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.lll)
(58.5*1.0*1.8)*0.1 m3 10.53
RAZEM 10.53
38|KNR 2-01 |B.01 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami m2
d.3|0322-02 szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnie-
nia petne, kategoria gruntu IlI-V
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
39/KNR 2-01 |B.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3
d.3|0217-06 m3 na odktad w gruncie kat.lll - zbiornik
154.8*0.9 m3 139.32
RAZEM 139.32
40(KNR 2-01 |B.01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5mii m3
d.3/0310-02 gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll) - zbiornik
154.8%0.1 m3 15.48
RAZEM 15.48
41|KNR 2-01 |B.01 |Pompowanie oczyszczajace - przyjeto godz.
d.3/0605-01
30 godz. 30.00
RAZEM 30.00
42|KNR-W 2- |B.01 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3(18 0511-02
58.5"1.0%0.15 m3 8.78
RAZEM 8.78
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43|KNR-W 2- |B.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.160x4.7mm m
d.3(18 0408-02
28.50 m 28.50
RAZEM 28.50
44|KNR-W 2- |B.01 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk |szt
d.3|18 0421-02 o $r. zewn. 160 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR-W 2- |B.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 x 5.9mm m
d.3(18 0408-03
30 m 30.00
RAZEM 30.00
46|KNNR 4 B.01 |Podstawa studni Fi 1200 z zelbetowa z betonu C12/15 grubosci 10 cm |m3
d.3(1413-08
0.270*4 m3 1.080
RAZEM 1.080
47|KNR-W 2- |B.01 |Studzienka betonowa Fi 1200 z kregéw betonowych, ze zwezka beto- |stud.
d.3/18 0513-03 nowa, dennicg, pierscieniem odcigzajacym i wtazem D400
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
48/KNR-W 2- |B.01 |[Studzienka betonowa Fi 1200 z kregéw betonowych, ze zwezka betono-|stud.
d.3/18 0513-03 wa, dennica, pierscieniem odcigzajacym i wlazem B 125
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
49|KNRW 2-18|B.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podwoérzowe, Fi 500 mm, z szt
d.3|0524-02 osadnikiem
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR 2-31 |B.01 |Odwodnienie liniowe m
d.3/0606-01
8 m 8.00
RAZEM 8.00
51|KNR 7-04 |B.01 |Separator betonowy ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem Qn |kpl.
d.3/0501-01 =6 I/s, pojemnosc¢ olejowa — 260 |, pojemno$¢ osadowa — 630 |
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52|/KNR 7-04 |B.01 |Montaz zbiornika bezodptywowego 4 komorowego V=28.60 m3 kpl.
d.3|0501-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
53|kalkulacja |B.01 |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm po- |m3
d.3|wlasna nad kanat
28.10-1.5 m3 26.600
RAZEM 26.600
54|KNR 2-01 |B.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.|m3
d.3|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
26.60 m3 26.60
RAZEM 26.60
55|KNR 2-01 |B.01 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-1ll do  |m3
d.3|0236-03 wartosci Is= 0,98
26.60 m3 26.600
RAZEM 26.600
56|kalkulacja |B.01 |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki m3
d.3|wlasna
105.30-(28.10+8.78) m3 68.420
RAZEM 68.420
57|KNR 2-01 |B.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.|m3
d.3|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
68.42 m3 68.42
RAZEM 68.42
58/KNR 2-01 |B.01 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-1ll do  |m3
d.3|0236-03 wartosci Is= 0,98
68.42 m3 68.420
RAZEM 68.420
59|KNR 2-01 |B.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.|m3
d.3|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill grunt z odktadu - zbiornik
154.80-57.90 m3 96.90
RAZEM 96.90
60(KNR 2-01 |B.01 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-1ll do  |m3
d.3|0236-03 wartosci Is= 0,98
96.90 m3 96.900

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29351




PRZEDMIAR

-7-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29351

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
RAZEM 96.900
61|KNR 2-01 |B.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w m3
d.3/0211-05 ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
57.90 m3 57.90
RAZEM 57.90
62|KNR 2-18 |B.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3|0804-02
30 m 30.00
RAZEM 30.00
63|KNR 2-18 |B.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.3/0804-01
28.5 m 28.50
RAZEM 28.50
4 KANALIZACJA SANITARNA
64 KNR 2-01 |B.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.4|0119-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
65/KNR 2-01 |B.01 |Przekopy prébne, kategoria gruntu Il - analogia. szt
d.4|0312-10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR 2-01 |B.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.4|0206-02 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km
(15¥0.9"1.6)*0.9 m3 19.44
RAZEM 19.44
67|KNR 2-01 |B.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.4/0301-02 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.11l)
(15*0.9*1.6)*0.1 m3 2.16
RAZEM 2.16
68/KNR 2-01 |B.01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami m2
d.4]0322-02 szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnie-
nia petne, kategoria gruntu IlI-V
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
69/KNR 2-01 |B.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3
d.4|0217-06 m3 na odktad w gruncie kat.lll - zbiornik
31.5*0.8 m3 25.20
RAZEM 25.20
70/KNR 2-01 |B.01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mii m3
d.4/0310-02 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
31.5%0.2 m3 6.30
RAZEM 6.30
71/KNR 2-01 |B.01 |Pompowanie oczyszczgjace - przyjeto godz.
d.4|0605-01
6 godz. 6.00
RAZEM 6.00
72|KNR-W 2- |B.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.4(18 0511-02
15*0.9%0.15 m3 2.03
RAZEM 2.03
73|KNR-W 2- |B.01 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.4|18 0408-01
15 m 15.00
RAZEM 15.00
74/KNR-W 2- |B.01 |[Studzienka tworzywowa kompletna z PP lub PE z pierécieniem odcig- |szt.
d.4/18 0517-01 zajacym i wkazem D400 Fi 425
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75|KNR 7-04 |B.01 |Zbiornik na $cieki sanitarne V=5.52m3 kpl.
d.4|0403-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
76|kalkulacja |B.01 |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm po- |m3
d.4|wtasna nad kanat
5.54-0.15 m3 5.390
RAZEM 5.390
77|\KNR 2-01 |B.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.|m3
d.4|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
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5.39 m3 5.39
RAZEM 5.39
78|/KNR 2-01 |B.01 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-Ill do  |m3
d.4|0236-03 wartosci Is= 0,98
5.39 m3 5.390
RAZEM 5.390
79|kalkulacja |B.01 |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki m3
d.4|wlasna
21.60-(2.03+5.54) m3 14.030
RAZEM 14.030
80|KNR 2-01 |B.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.|m3
d.4/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
14.03 m3 14.03
RAZEM 14.03
81|KNR 2-01 |B.01 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-Ill do  |m3
d.4|0236-03 wartosci Is= 0,98
14.03 m3 14.030
RAZEM 14.030
82|KNR 2-01 |B.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.|m3
d.4/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill grunt z odktadu - zbiornik
31.50-15.80 m3 15.70
RAZEM 15.70
83|KNR 2-01 |B.01 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-Ill do  |m3
d.4|0236-03 wartosci Is= 0,98
15.70 m3 15.700
RAZEM 15.700
84|/KNR 2-01 |B.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w m3
d.4/0211-05 ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
15.80 m3 15.80
RAZEM 15.80
85|KNR 2-18 |B.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych do $r.nom. 160 mm m
d.4|0804-01
15 m 15.00
RAZEM 15.00
5 SIEC WODOCIAGOWA
86|KNR 2-01 |B.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.5/0119-03
298 m 298.000
RAZEM 298.000
87|KNR 2-01 |B.01 |Przekopy probne, kategoria gruntu Il - analogia. szt
d.5/0312-10
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
88/KNR 2-01 |B.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.5/0206-02 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km
(298*0.9%1.4)*0.9 m3 337.93
RAZEM 337.93
89|KNR 2-01 |B.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.5/0301-02 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.lll)
(298*0.9%1.4)*0.1 m3 37.55
RAZEM 37.55
90|KNR 2-01 |B.01 |Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami m2
d.5/0322-02 szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnie-
nia petne, kategoria gruntu IlI-V
834 m?2 834.000
RAZEM 834.000
91/KNR 2-01 |B.01 |Pompowanie oczyszczgjace - przyjeto godz.
d.5/0605-01
10 godz. 10.00
RAZEM 10.00
92|KNR-W 2- |B.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.5(18 0511-02
298*0.9*0.15 m3 40.23
RAZEM 40.23
93|KNR-W 2- |B.01 |[Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE 100 |m
d.5(18 0109-04 SDR 17 Dz 110 mm
232 m 232.00
RAZEM 232.00
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94|KNR-W 2- |B.01 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztacz.
d.5/18 0111-04 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm
12 ztacz. 12.00
RAZEM 12.00
95|KNR-W 2- |B.01 |[Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 |m
d.5(18 0109-03 SDR 17 Dz 90 mm
35 m 35.00
RAZEM 35.00
96|/KNR-W 2- |B.01 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztacz.
d.5(18 0111-03 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR-W 2- |B.01 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 |m
d.5(18 0109-01 SDR 17 Dz 32 mm
31 m 31.00
RAZEM 31.00
98|KNR-W 2- |B.01 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztacz.
d.5/18 0111-01 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 32 mm
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR-W 2- |B.01 |Zasuwa do przytgczy DN 32 do zgrzewania z obudowg teleskopowg do |kpl.
d.5/18 0210-01 armatury do przytgczy domowych z przytgczami Srubowymi oraz
skrzynkg uliczng sztywng
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR-W 2- |B.01 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.5(18 0219-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
101|kalkulacja |B.01 |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm po- |m3
d.5|wtasna nad kanat
107.20-2.30 m3 104.900
RAZEM 104.900
102|KNR 2-01 |B.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.|m3
d.5|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
104.90 m3 104.90
RAZEM 104.90
103|KNR 2-01 |B.01 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-1ll do  |m3
d.5|0236-03 wartosci Is= 0,98
104.90 m3 104.900
RAZEM 104.900
104|KNR 2-19 |B.01 |Oznakowanie trasy tasmg z tworzywa sztucznego m
d.5(0219-01
298 m 298.00
RAZEM 298.00
105|kalkulacja |B.01 |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki m3
d.5|wlasna
375.48-(40.23+107.20) m3 228.050
RAZEM 228.050
106|KNR 2-01 |B.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.|m3
d.5|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
228.05 m3 228.05
RAZEM 228.05
107|KNR 2-01 |B.01 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-lll do  |m3
d.5|0236-03 wartosci Is= 0,98
228.05 m3 228.050
RAZEM 228.050
108/ KNR-W 2- |B.01 |Proba wodna szczelnos$ci sieci wodociggowych z rur typu PE 200m
d.5(18 0704-01 -1
prob.
1.49 200m 1.49
-1
préb.
RAZEM 1.49
109|KNR-W 2- |B.01 |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE  |200m
d.5(18 0705-01 -1
prob.
1.49 200m 1.49
-1
préb.
RAZEM 1.49
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110|KNRW 2-18|B.01 [Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do szt
d.5(0707-01 150 mm
1.49 szt 1.490
RAZEM 1.490
111|KNRW 2-18|B.01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 |szt
d.5(0708-01 mm
1.49 szt 1.490
RAZEM 1.490
6 PRZYtACZE WODOCIAGOWE
112|KNR 2-01 |B.01 |[Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3
d.6|/0217-06 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
4*0.8 m3 3.20
RAZEM 3.20
113|KNR 2-01 |B.01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i m3
d.6/0310-02 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
4*0.2 m3 0.80
RAZEM 0.80
114|KNR 2-01 |B.01 |[Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3
d.6/0217-06 m3 na odktad w gruncie kat.lll - komora
55.8870.8 m3 44.70
RAZEM 44.70
115|KNR 2-01 |B.01 [Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5mii m3
d.6/0310-02 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll) - komora
55.8870.2 m3 11.18
RAZEM 11.18
116|KNR-W 2- |B.01 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do |kpl.
d.6/18 0801-02 istniejgcych rurociggéw o $r. 100 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR-W 2- |B.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.6(18 0511-02
2.67*1.0%0.15 m3 0.40
RAZEM 0.40
118|KNR-W 2- |B.01 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 |m
d.6(18 0109-04 SDR 17 Dz 110 mm
2.67 m 2.67
RAZEM 2.67
119|KNR-W 2- |B.01 |Zasuwa DN 100 kpl.
d.6|18 0210-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
120|KNR 7-04 |B.01 |Komora wodomierzowa z wyposazeniem kpl.
d.6(0403-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
121|kalkulacja |B.01 |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm po- |m3
d.6|wtasna nad kanat
1.09 m3 1.090
RAZEM 1.090
122|KNR 2-01 |B.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.|m3
d.6|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
1.09 m3 1.09
RAZEM 1.09
123|KNR 2-01 |B.01 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-Ill do  |m3
d.6|0236-03 wartosci Is= 0,98
1.09 m3 1.090
RAZEM 1.090
124|KNR 2-19 |B.01 |Oznakowanie trasy tasmg z tworzywa sztucznego m
d.6|/0219-01
2.67 m 2.67
RAZEM 2.67
125|kalkulacja |B.01 |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki m3
d.6|wlasna
2.51 m3 2.510
RAZEM 2.510
126|KNR 2-01 |B.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.|m3
d.6|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
2.51 m3 2.51
RAZEM 2.51
127|KNR 2-01 |B.01 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-1ll do  |m3
d.6/0236-03 wartosci Is= 0,98
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2.51 m3 2.510
RAZEM 2.510
128 |kalkulacja |B.01 |Zakup wraz z transportem piasku do wykonania komory m3
d.6|wtasna
22.25 m3 22.250
RAZEM 22.250
129|KNR 2-01 |B.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.|m3
d.6|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
22.25 m3 22.25
RAZEM 22.25
130|KNR 2-01 |B.01 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-Ill do  |m3
d.6|0236-03 wartosci Is= 0,98
22.25 m3 22.250
RAZEM 22.250
131|KNR 2-01 |B.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w m3
d.6/0211-05 ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
59.88 m3 59.88
RAZEM 59.88
7 KONTENER SOCJALNO-BIUROWY
132|KNR-W 2- |B.01 |Kontener socjalno-biurowy - obiekt tymczasowy, niezwigzany trwale z  |konte-
d.7/25 0102-01 gruntem ner
Obiekt jednokondygnacyjny
Powierzchnia zabudowy 14,81 m2
Powierzchnia catkowita 14,81 m2
Powierzchnia catkowita netto= pow. uzytkowa 12,70 m2
Kubatura catkowita netto 43,69 m3
Dtugosc¢ kontenera - 6,07 m, szerokosc¢ kontenera - 2,44 m
Wysokos¢ kontenera wg Dz.U. Nr 75 2,80 m
1 konte- 1.00
ner
RAZEM 1.00
8 INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACJA WEWNETRZNA
8.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
133|KNR-W 2- |B.01 |Rura ostonowa Stal DZ 65 dt. 0.5 m szt.
d.8.{18 0527-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134|KNR-W 2- |B.01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE 100 SDR 17 Dz 32 m
d.8.|{150112-03
1
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
135|KNR-W 2- |B.01 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP 16 m
d.8.{15 0112-01
1
3 m 3.00
RAZEM 3.00
136|KNR-W 2- |B.01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP 20 m
d.8.{15 0112-01
1
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
137|KNR-W 2- |B.01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP 25 m
d.8./150112-02
1
4 m 4.00
RAZEM 4.00
138|KNR 0-31 |B.01 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacigciem m
d.8./0113-01 wzdtuznym; rurocigg o $r. 16 mm
1
3 m 3.00
RAZEM 3.00
139|KNR 0-31 |B.01 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacigciem m
d.8./0113-02 wzdtuznym; rurocigg o $r. 20 mm
1
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
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140|KNR 0-31 |B.01 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacigciem m
d.8./0113-03 wzdtuznym; rurocigg o $r. 25 mm
1
4 m 4.00
RAZEM 4.00
141|KNR-W 2- |B.01 |Zawodr odcinajacy 1.1/4" szt.
d.8./15 0132-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR 0-31 |B.01 |Podgrzewacz elektryczny V=401 Q=1,5kW kpl.
d.8./0105-03
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
143|KNR-W 2- |B.01 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8.|150137-02
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
144|KNR-W 2- |B.01 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8.|150137-02
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
145|KNR-W 2- |B.01 |Zawor katowy szt.
d.8.{15 0132-01
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
146|KNR 0-31 |B.01 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach nie- m
d.8./0116-03 mieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakofnczeniowe
1
13.5 m 13.50
RAZEM 13.50
147|KNR 0-31 |B.01 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach nie- m
d.8./0116-04 mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
1
13.5 m 13.50
RAZEM 13.50
8.2 KANALIZACJA SANITARNA
148|KNR-W 2- |B.01 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.8./15 0203-04 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
2
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
149|KNR-W 2- |B.01 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.8./15 0208-01 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
1 m 1.00
RAZEM 1.00
150[KNR-W 2- |B.01 |[Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w budynkach |m
d.8.|15 0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
151|KNR-W 2- |B.01 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- |szt.
d.8.|15 0222-02 wych
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
152|KNR-W 2- |B.01 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.8./15 0213-05
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
153|KNRW 2-15|B.01 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 szt
d.8./0211-01 mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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154|KNRW 2-15|B.01 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110  |szt
d.8./0211-03 mm
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR 2-15/ |B.01 |Elementy montazowet do miski ustgpowej montowane na Scianie kpl.
d.8.|GEBERIT
2|0101-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
156|KNR 2-15/ |B.01 |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.8.|GEBERIT
2|0104-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
157|KNR 2-15/ |B.01 |Przyciski do sptuczek podtynkowych publiczny kpl.
d.8.|GEBERIT
2/0105-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
158|KNR 2-15/ |B.01 |Elementy montazowe do umywalki montowane na $cianie kpl.
d.8.|GEBERIT
2/0101-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
159|KNR-W 2- |B.01 |Umywalka 55x45 cm ( wraz z syfonem) kpl.
d.8.15 0230-01
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
160|KNR-W 2- |B.01 |Zlew 1-komorowy szt.
d.8.|15 0229-04
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8.3 INSTALACJA OGRZEWANIA
161|KNR 0-38 |B.01 |Grzejnik elektryczny 0.5 kW szt.
d.8./0103-03
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
162|KNR 0-38 |B.01 |Grzejnik elektryczny 1.0 kW szt.
d.8./0103-03
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
9.1 SIECI ZEWNETRZNE
9.1. Prace kablowe
1
163|KNR 2-01 |B.01 |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 mi |m
d.9./0702-02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
1.1
120 m 120.00
RAZEM 120.00
164|KNR 2-01 |B.01 [Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer.dnado |m
d.9.|0701-0202 0.4 m w gruncie kat. Ill
1.1
30 m 30.00
RAZEM 30.00
165|KNNR 5 B.01 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.9./0907-06
1.1
60 m 60.00
RAZEM 60.00
166 KNNR 5 B.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 |m
d.9./0706-01 m
1.1
150 m 150.00
RAZEM 150.00
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167|KNNR 5 B.01 |Utozenie rur ostonowych z HDPE o $r. 50 mm m
d.9./0705-01
1.1
90 m 90.00
RAZEM 90.00
168|KNR 2-01 |B.01 [Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer. dna |m
d.9./0704-0203 do 0.4 m w gruncie kat. 11l
1.1
150 m 150.00
RAZEM 150.00
169|KNNR 5 B.01 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie YA- |m
d.9./0707-01 KY 4x35 mm2
1.1
195 m 195.00
RAZEM 195.00
170/KNNR 5 B.01 |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - m
d.9./0707-02 YAKYZo 3x16 mm2
1.1
70 m 70.00
RAZEM 70.00
171|KNNR 5 B.01 |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - m
d.9./0707-02 YKYZo 3x6 mm2
1.1
48 m 48.00
RAZEM 48.00
172|KNNR 5 B.01 |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - m
d.9./0707-02 YKYZo 3x2,5 mm2
1.1
15 m 15.00
RAZEM 15.00
173|KNNR 5 B.01 |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - Ka- |m
d.9./0707-01 bel doziemny UTP 5e, zelowany
1.1
50 m 50.00
RAZEM 50.00
9.1 Montaz stupéw oswietleniowych
174|KNNR 5 B.01 |[Stup stalowy o wysokosci 8 m z fundamentem betonowym szt.
d.9./1001-01
1.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
175|KNNR 5 B.01 |Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m?2
d.9./1415-02
1.2
2.25*2 m?2 4.50
RAZEM 4.50
176|KNNR 5 B.01 |Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.9./1002-01
1.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
177|KNNR 5 B.01 |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 szt.
d.9./0726-05 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1.2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
178 KNNR 5 B.01 |Montaz przewoddéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury |kpl.pr
d.9./1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m - YDYZo 2x1,5 Zew.
1.2 450/750V
17 kpl.pr 17.00
zZew.
RAZEM 17.00
179|KNNR 5 B.01 |Oprawa LED 83 W rozsyt obszarowy, do montazu na wysiegniku, Il kla- |szt.
d.9./1004-02 sa ochronnosci
1.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
180|KNNR 5 B.01 |Tabliczka bezpiecznikowa z 1 wktadka 2A szt.
d.9./1006-02
1.2




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
181|KNR AL-01 |B.01 |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - Kamera tubowa IP ze- |szt.
d.9./0501-02 wnetrzna monitoringu
1.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
182 B.01 |Masa do ochrony spawéw kpl.
d.9.|wycena in-
1.2|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9.1. Badania pomontazowe
3
183|KNNR 5 B.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.9./1302-02
1.3
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
184|KNNR 5 B.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.9./1302-03
1.3
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
185|KNNR 5 B.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.9.1304-05
1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
186|KNNR 5 B.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.9.[1304-01
1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9.2 Kontener
9.2. Rozdzielnice
1
187|KNNR 5 B.01 |Rozdzielnica RG, montaz powierzchniowy, IP20, | klasa ochronnos$ci, |szt.
d.9./0404-02 AC 400 V, 50 Hz, wym. z wyposazeniem wg. schematu PB-IE-03
2.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9.2 Instalacja oswietlenia
2
188|KNNR 5 B.01 |Rura PCV Fi 25 z uchwytami m
d.9./0103-02
2.2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
189|KNNR 5 B.01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do |m
d.9./0203-01 rur YDYzo 3x1,5
2.2
55 m 55.00
RAZEM 55.00
190|KNNR 5 B.01 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.9./0302-01
2.2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
191|KNNR 5 B.01 |tacznik jednogrupowy 10A, 230V, IP20, podtynkowy szt.
d.9.|/0306-02
2.2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
192|KNNR 5 B.01 |Oprawa oswietleniowa nastropowa, LED o mocy 20 W, 4000K, IP44 kpl.
d.9./0502-01
2.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
193|KNNR 5 B.01 |Oprawa oswietleniowa nastropowa, LED o mocy 40 W, 4000K, IP20 kpl.
d.9./0502-01
2.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
194|KNNR 5 B.01 |Plafoniera techniczna LED 9W, IP54, | klasa izol. z czujnikiem zmierz- |kpl.
d.9.|0502-01 chowym i modutem awaryjnym 2godz.
22
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
195|KNNR 5 B.01 |Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED z piktogramem, IP20, 1h, kpl.
d.9./0502-01 CNBOP
2.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9.2 Instalacja sity
3
196 KNNR 5 B.01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.9./0203-01 rur YDYZo 3x2,5
23
35 m 35.00
RAZEM 35.00
197|KNNR 5 B.01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.9./0203-01 rur YDYZo 4x1,5
23
5 m 5.00
RAZEM 5.00
198|KNNR 5 B.01 |Kabel grzejny 10W/m m
d.9./0206-02
23
2 m 2.00
RAZEM 2.00
199|KNNR 5 B.01 |Puszki instalacyjne pojedyncze o $r.do 60 mm- puszki do zestawow szt.
d.9./0302-01 gniazd
23
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
200|KNNR 5 B.01 |Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16 A, 230 V, montaz powierzchniowy, |[szt.
d.9./0308-01 IP20
2.3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
201|KNNR 5 B.01 |Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16 A, 230 V, montaz powierzchniowy, szt.
d.9./0308-01 IP20
2.3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
202|KNNR 5 B.01 |Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16 A, 230 V, montaz powierzchniowy, |szt.
d.9./0308-05 P44
2.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9.2. Uziemienie, instalacja odgromowa, potagczenia wyré6wnawcze
4
203|KNNR 5 B.01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Gtéwna szyna wyréwnania po- |szt.
d.9.|0406-01 tencjatéw, 10 zaciskéw 2,5-95 mm2, 1 zacisk na ptaskownik 30x4 mm
24
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
204|KNNR 5 B.01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. |[m
d.9./0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe -LY 6
24
10 m 10.00
RAZEM 10.00
9.2 Instalacja teletechniczna
5
205|KNNR 5 B.01 |[Szafa typu RACK 19" 600x600, wyposazona w rejestrator obrazu z ka- |szt.
d.9.|0404-01 mer z wbudowanym switchem min. 4xPoE, router sieciowy 4xRJ45, pa-
2.5|analogia nele rozdzielcze, prowadnice
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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206|KNNR 5 B.01 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm- puszki do |[szt.
d.9./0302-01 zestawdw gniazd
2.5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
207|KNNR 5 B.01 |Gniazdo sieciowe podwdjne RJ45 podtynkowe, P20 szt.
d.9./0308-01
2.5|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9.2. Badania pomontazowe
6
208|KNP 18 B.01 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do |szt
d.9.|D13 1301- 20 pol
2.6/03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
209|KNNR 5 B.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.9.{1301-01 piecia miar
2.6
8 po- 8.00
miar
RAZEM 8.00
210/KNNR 5 B.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.9.1304-05
2.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
211|KNR-W 5- |B.01 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wy- |po-
d.9.|08 0902-05 tacznika réznicowoprgdowego - pierwszy miar
2.6
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
212|KNR-W 5- |B.01 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wy- |po-
d.9./08 0902-06 tacznika roznicowopradowego - kazdy nastepny miar
2.6
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
213|KNNR 5 B.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.9./1304-05
2.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
214|KNNR 5 B.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny |szt.
d.9./1304-06 pomiar)
2.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
215|KNNR 5 B.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.9.1304-01
2.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
216|KNNR 5 B.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.9.|1304-02
2.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
217|KNR 13-21 |[B.01 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na sta- |kpl.po
d.9./0301-03 nowisku m.
2.6
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
10 OGRODZENIE
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Lp.

Podstawa

Nr
spec

tech

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

N
o s
— 0

KNR-W 2-

02 1804-11
0

B.01

Ogrodzenie systemowe z paneli przettaczanych
wymiar wysoko$¢ stupa: H=1800mm ,

- wysokos$¢ panela H=1730 mm.

- szerokos$¢ panela S=2500mm

- przekroj stupa profil 60x40 mm

- wypetnienie panel zgrzewany przettaczany 3D, ? drutu 3.7, 4 lub 5 mm
- rozstaw wypetnienia- 50x200 lub 75x200mm

- wyposazenie - obejmy montazowe

- powtoka antykorozyjna - ocynk ogniowy

- kolor - malowany na kolor RAL7016

108

108.00

RAZEM

108.00

KNR-W 2-
02 1808-01
analogia

B.01

Furtka

- wymiar wysokos¢ stupa: H=1800mm ,

- wysokos$¢ panela H=1730 mm.

- szerokos$¢ przej$cia S=1200mm

- przekroj stupa profil 60x40 mm

- wypetnienie panel zgrzewany przettaczany 3D, Fi drutu 3.7, 4 lub 5
mm

- rozstaw wypetnienia- 50x200 lub 75x200mm
- wyposazenie - obejmy montazowe

- powtoka antykorozyjna - ocynk ogniowy

- kolor - malowany na kolor RAL7016

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

o
==

KNR-W 2-
02 1808-01
analogia

B.01

Brama wjazdowa - przesuwna

BRAMA JEDNOSKRZYDtLOWA PRZESUWNA

- wymiar skrzydta H=1700mm, S=5500mm (szerokos¢ przejazdu min.
5,0m)

- brama samonosna wysiggnikowo zawieszona nad wjazdem

- haped reczny

- brama sktada sie z szyny jezdnej, zespotu jezdnego

- konstrukcja skrzydta bramy - zamknieta

- rama prowadzgca stupa

- stup zamykajacy wyposazony w chwytak

- przekroj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]

- wypetnienie skrzydta: panel kratowy z przettoczeniami, srednica drutu
poziomego: 5 [mm], $rednica drutu pionowego: 5 [mm], wymiar oczek
prostych 50 x 200 [mm)]

- stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL7016

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

1"

ZIELEN

221

KNR 2-21
0323-05

B.01

Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za-
prawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - CYPRYSIK LAWSONA

102

szt.

szt.

102.00

RAZEM

102.00

KNR 2-21
0701-05

B.01

Pielegnacja drzew i krzewow iglastych

102

szt.

szt.

102.00

RAZEM

102.00

KNR 2-21
0218-02

B.01

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie
ptaskim

612.65%0.1

m3

m3

61.27

RAZEM

61.27

KNR 2-21
0401-05

B.01

Wykonanie trawnikéow dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawo-
zeniem

612.65

m2

m2

612.65

RAZEM

612.65

KNR 2-21
0703-01

B.01

Pielegnacja trawnikdw wykonanych darniowaniem petnym na terenie
ptaskim

612.65

m2

m2

612.65

RAZEM

612.65

12

WYPOSAZENIE

226
d.1

N

wycena in-
dywidualna

B.01

Tablice edukcyjne i fawki
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spec
tech
n.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
227 B.01 |Pojemniki i kontenery zgodnie z projektem kpl.
d.1|wycena in-
2|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29351
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu

Ood | Do

gmina Siemysl

Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) na dziatce 310, 312 w Siemyslu, obreb Siemysl,

1|ROBOTY DROGOWE 1 23
1.1|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 1 8
1.2|Roboty w zakresie nawierzchni ulic 9 23

2|WAGA SAMOCHODOWA 24 33
2.1|ROBOTY ZIEMNE 24 26
2.2|ROBOTY KONSTRUKCYJNE 27 33

3|KANALIZACJA DESZCZOWA 34 63

4|KANALIZACJA SANITARNA 64 85

5|SIEC WODOCIAGOWA 86 111

6|PRZYLACZE WODOCIAGOWE 112 131

7|KONTENER SOCJALNO-BIUROWY 132 132

8|INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACJA WEWNETRZNA 133 162
8.1/INSTALACJA WODOCIAGOWA 133 147
8.2|KANALIZACJA SANITARNA 148 160
8.3|INSTALACJA OGRZEWANIA 161 162

9|INSTALACJE ELEKTRYCZNE 163 217
9.1|SIECI ZEWNETRZNE 163 186
9.1.|Prace kablowe 163 173

1
9.1.|Montaz stupéw oswietleniowych 174 182

2
9.1.|Badania pomontazowe 183 186

3
9.2|Kontener 187 217
9.2.|Rozdzielnice 187 187

1
9.2.|Instalacja oswietlenia 188 195

2
9.2.|Instalacja sity 196 202

3
9.2.|Uziemienie, instalacja odgromowa, potgczenia wyréwnawcze 203 204

4
9.2.|Instalacja teletechniczna 205 207

5
9.2.|Badania pomontazowe 208 217

6
10|OGRODZENIE 218 220
11|ZIELEN 221 225
12| WYPOSAZENIE 226 227
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