Załącznik - uzupełniający opis przedmiotu zamówienia

[bookmark: _Hlk59606832]Uzupełniający opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w piłkochwytach słupów o profilu kwadratowym minimum 80x80 mm.
2. Punkt poboru wody będzie znajdował się na terenie przedmiotowej inwestycji. Zamawiający informuje, że planuje zabezpieczyć ujęcie wody do końca kwietnia 2021r.
3. Zamawiający informuje, że mają być dwa kompletne piłkochwyty. Każdy długości 24 mb za jedną bramką oraz muszą posiadać:
- zgodność z przepisami FIFA oraz normą PN-EN 748-2006,
- certyfikat bezpieczeństwa.
4. Zamawiający informuje, że wysokość piłkochwytów ma wynosić 5 m.
5. [bookmark: _Hlk59606926]Zamawiający informuje, że bramki ligowe muszą posiadać:
- wymiary bramki: 7,32m x 2,44m, głębokość 2 lub 3m,
- owalny profil aluminiowy 100x120mm, wzmocniony,
- odciągi stalowe podtrzymujące siatkę,
- słupki bramki i odciągi mocowane w tulejach,
- tylna rama dolna podnoszona dla ułatwienia koszenia trawy za bramką,
- mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie),
- kolor: biały,
zgodność z przepisami FIFA oraz normą PN-EN 748-2006,
- certyfikat bezpieczeństwa,
- zgodność z przepisami FIFA oraz normą PN-EN 748-2006,
- certyfikat bezpieczeństwa.
6. Zamawiający informuje, że wykonawca ma umocować chorągiewki narożnikowe.
7. Zamawiający informuje, że nawierzchnia trawiasta ma być podlewana w terminie pierwszych 12 miesięcy od wzrostu posianej trawy. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania mieszanki traw sportowych odpornych na przesuszanie.
8. [bookmark: _Hlk57274654]Linie boiska tak jak w projekcie wapnowane. Po całkowitym zadarnieniu trawy i przed rozgrywkami.



